OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO OCIEPLENIA PIWNIC,
KLATKI SCHODOWEJ PRZYLEGAJACEJ DO STRYCHU, STROPU NAD Il PIE-
TREM DOMU POMOCY SPOLECZNEJ "ZAMECZEK"
W KUZNI NIEBOROWSKIEJ PRZY UL. KNUROWSKIEJ 13,
DZIALKA EWID. NR 299/11

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej prze-
prowadzenie termomodernizacji budynku DPS ,Zameczek” w Kuzni Nieborw-
skiej przy ul. Knurowskiej 13, polegajacej na dociepleniu czesci piwnic, do-
ciepleniu scian i stropodachu klatki schodowej przylegajgcej do strychu oraz
stropu nad 2 pietrem.

2. Charakterystyka istniejacego obiektu

Budynek jest rozplanowany na rzucie prostokata, na elewacji frontowej po-
siada parterowy ryzalit stanowigcy jednoczesnie taras bedgcy przedtuzeniem
pokoju dziennego pobytu na 1pietrze. Obiekt posiada od strony potudniowo-
wschodniej parterowg dobudéwke mieszczgcg pomieszczenia kuchni. Elewa-
cje zdobi bardzo prosty detal (obramowanie wokdét otworow okiennych i
drzwiowych). Na osi budynku od strony elewac;ji frontowej i tylnej znajdujg sie
zaokraglone $ciany szczytowe zdobione dwiema $limacznicami.

Obiekt jest dwukondygnacyjny, posiada poddasze uzytkowe i jest czesciowo
podpiwniczony. Budynek jest przekryty dachem mansardowym. Dolng czes¢
mansardy stanowi poddasze uzytkowe (2 pietro), doswietlone licznymi lukar-
nami oraz oknami w $cianach szczytowych, gérng cze$¢ stanowi poddasze
nieuzytkowe (strych).

Sciany konstrukcyjne wykonane sg z cegty petnej. Budynek posiada stropy
murowane (strop Akermana, stropy odcinkowe na belkach stalowych) oraz
stropy drewniane belkowe (nad 2 pietrem). Drewniane belki nosne posiadajg
przekroj 16 x 23 cm oraz rozstaw osiowy ok. 98 cm. Czes¢ ryzalitowa budyn-
ku posiada sklepienie zaglowe na rzucie kwadratu. Podsufitki drewnianych
stropow wykonane sg z desek i wykonczone tynkiem na trzcinie.

W trakcie robét budowlanych w latach 80-tych wykonano ocieplenie Scian bu-
dynku od wewnagtrz 3-ma i 6-ma cm styropianu. Wewnetrzne sciany skosne
mansardowego dachu na poziomie 2 pietra ocieplono 5cm wetny mineralnej i
obito ptytami pilSniowymi.

Strych posiada dach o konstrukcji jetkowej bez Scianek stolcowych.

Dach mansardowy o potaciach nachylonych pod katem 30° , 45° i 70° prze-
kryto dachowkg karpiowka krytg podwojnie w koronke, na tatach drewnianych
4 x 6 cm. Pomiedzy krokwiami a jetkami znajduje sie deskowanie petne.
Budynek posiada dwie klatki schodowe w konstrukcji ptytowej. Jedna z nich
tgczy wszystkie kondygnacje budynku od piwnicy az po strych, obecnie nie
spetnia ona obowigzujgcych wymagan dotyczgcych ewakuacji. Jej stopnie
oraz spoczniki sg wykonczone powierzchnig z lastryka. Druga klatka schodo-
wa, bardziej obszerna prowadzi jedynie na kondygnacje 2 pietra.

Obiekt posiada okna drewniane skrzynkowe. Parapety wewnetrzne wykona-
ne sg z lastryka, zewnetrznych parapetéw brak.
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3. Ocena stanu technicznego

Ocena stanu technicznego zostata sporzgdzona w trakcie opracowywania
projektu pn. Dostosowanie pomieszczen Domu Pomocy Spotecznej ,,Zame-
czek” w Kuzni Nieborowskiej do obowigzujgcych przepisow.

Zawarto w niej nastepujgce ustalenia zwigzane z tematem obecnego projek-
tu docieplenia:

Mury w strefie przygruntowej sg zawilgocone, na zewnatrz oraz wewnatrz
budynku w piwnicach widoczne sg wilgotne plamy, miejscami wystepujg wy-
kwity solne.

Sytuacja ta wymaga sporzgdzenia ekspertyzy technicznej zawierajgcej bada-
nie warunkéw gruntowo-wodnych wokét budynku. Prawdopodobnie gtéwnag
przyczyng zawilgocen jest brak izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pio-
nowych oraz wysoki poziom woéd gruntowych.

Fundamenty budynku sg posadowione zaledwie kilka centymetrow pod po-
ziomem istniejgcych posadzek w piwnicy. Po dokonaniu kontrolnego wykopu
przy Scianie zewnetrznej w piwnicy stwierdzono naptyw wod gruntowych.
Podczas kolejnych adaptacji budynku wiele piwnicznych pomieszczen pogte-
biono. Wskazujg na to niedbale wykonane betonowe ,,przypory” biegngce
wzdtuz Scian.

Budynek wymaga przeprowadzenia nastepujgcych robét budowlanych:

- wykonania izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych,

- wykonania drenazu opaskowego (jesli ekspertyza wykaze koniecznosc jego
wykonania),

- osuszenia murdw na poziomie piwnic oraz na poziomie parteru w czesci
niepodpiwniczonej,

- remontu elewacji (naprawa tynkdéw, malowanie),

- remontu balkonu na elewacji pothocno — wschodnie;.

Ze wzgledu na zakres projektu wykazane roboty zostaty w nim ujete tylko
czesciowo (osuszenie muréw i wykonanie hydroizolacji pionowej w obrebie
docieplanych scian piwnic).

4. Projektowane docieplenie piwnic i klatki schodowej nad 2 pietrem

Metoda docieplenia scian budynkdéw to bezspoinowy system ocieplenia (me-
toda lekka-mokra), ktory polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyj-
nej z przyklejonych do podtoza ptyt styropianowych, zabezpieczonych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi siatkg z widékna szklanego, i wykonczonych masg tynkarska.

4.1. Sciany piwnic rys. A-1, A-2 i A-3

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia scian piwnic znajdujgcych
sie ponizej terenu, catg sciane fundamentowg osuszy¢, wykonac¢ fasety przy
tawach fundamentowych, otynkowac tynkiem cem. — rapowka w celu wyréw-
nania, zagruntowac i wykonaé izolacje powtokowg, dyspersyjng masg asfal-
towo-kauczukowsg, dwusktadnikowg, posiadajgca wypetnienie polistyrenowe,
wysokoelastyczng, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw (niszczgcych styro-
pian). Do klejenia styropianu nalezy uzy¢ w/w masy lub zaprawy klejgcej z
dodatkiem $rodka hydrofobizujgcego (nie nalezy uzywac tgcznikdw mecha-



nicznych ponizej poziomu terenu). Styropian przykleja¢ nanoszac klej na catg
powierzchnie ptyty za pomocg pacy zebatej o zebach 10 lub 12 mm oraz wa-
teczka szerokoséci ok. 3 cm wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty. Do ocieplenia
fundamentow i cokotu nalezy zastosowac nienasigkliwy styropian (styrodur)
XPS 300-038 gr. 12cm. Od strony zewnetrznej, przed uszkodzeniem w trak-
cie zasypywania zabezpieczy¢ go folig PE.

W poziomie terenu utozy¢ ptyty chodnikowe w spadku od budynku.

4.2. Strop nad piwnicg

Skuc istniejgce ptytki oraz podktad betonowy gr. 5cm oraz rozebrac ist. hy-
droizolacje z papy. Nastepnie potozy¢ warstwe paroizolacji z foli PE gr.
0,3mm, zaktady szer. 20cm. Nastepnie nalezy wykonac termoizolacje gr. 5cm
ze styropianu EPS100-038 i zabezpieczy¢ jg od gory folig PE (warstwa roz-
dzielajgca). Na w/w warstwach wyla¢ podkfad betonowy (w spadku od scian
1,5%), zbrojony siatkg (prety gr. 3mm, oczka 100mm), oddylatowang od
Scian (dylatacje wypetni¢ styropianem). Od goéry podkiad zaizolowaé ela-
styczng dwusktadnikowa zaprawa na bazie cementu wzmocniona witdkning
polpropylenowg lub siatkg z wibkna szklanego - izolacja przeciwwodna, styk
ze sciang zabezpieczy¢ tasmg uszczelniajgcg do narozy i szczelin dylatacyj-
nych.

Do wyréwnania poziomu stopnia nalezy uzy¢ betonu B-20 z dodatkiem srod-
ka hydrofobizujgcego. Przed wykonaniem wyréwnania, nalezy przygotowac
podtoze (przez oczyszczenie i skucie luzny fragmentdéw) oraz natozy¢ war-
stwe szczepng (zapewniajgcg trwate potgczenie nowej warstwy z ist. kon-
strukcjg schodow). Na stopniach zastosowaé hydroizolacje analogicznie jak
dla podestu.

Jako zaprawy do ptytek nalezy uzyC elastycznej zaprawy klejgcej w klasie
C2S1, a podczas montazu wypetni¢ spodnig czesci ptytki klejem na catej po-
wierzchni (klej natozy¢ zarowno na podtoze jak i na ptytke pacag zebatg w kie-
runkach do siebie prostopadtych). Do spoinowania uzy¢é cementowych za-
praw do spoinowania klasy CG2. Wykonac¢ dylatacje z silikonowej masy
uszczelniajgcej w kolorze spoiny (obwodowo przy cokole).

Zastosowac ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe, na stopniach z ryflowa-
niem.

4.3. Sciany klatki schodowej nad 2 pietrem rys A-7

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia scian klatki schodowej nad
2 pietrem zdemontowac istniejgce docieplenie z wetny mineralnej gr. 5cm i
ptyt widrowo-cementowych. Nastepnie nalezy przygotowac podtoze. Powinno
ono spetnia¢ normatywne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi
(max.2cm). Przed wykonaniem ocieplenia, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
powierzchni przez ostukiwanie. Fragmenty zniszczone i odspojone - skuc.
Wystepujgce spekania i ubytki nalezy naprawic i wyrownac zaprawg cemen-
towo - wapienng zatartg na ostro. W celu wyréwnania chtonnosci podtoza na-
lezy je zagruntowaé

Do ocieplenia $cian klatki schodowej nad 2 pietrem zastosowaé styropian
EPS 70-040 gr. 14cm. Sciany otynkowaé¢ tynkiem mineralnym typu baranek
gr. 2mm.



4.4. Uwagi

zastosowany system docieplen powinien posiada¢ Swiadectwa dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng wydawang
przez Instytut Techniki Budowlanej. Zarobwno materiaty, jak i sposéb ich
uzycia muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi przez te dokumenty —
system powinien by¢ NRO

do robot nalezy wybieraC kompletny system izolacji cieplnej okreslony
aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac "sktadanki" elementow sktado-
wych systemow z roznych aprobat technicznych

przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ podtoze. Podtoze powin-
no byc stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione kurzu.

zastosowany styropian (samogasngcy wedtug PN-B-20130) powinien by¢
odpowiednio wysezonowany (do 8 tygodni)

przy klejeniu ptyt izolacyjnych zaprawe rozprowadzac za pomocg szpachli
zebatej. Przy wiekszych nieréwnosciach podtoza (do 20 mm) zaprawa
klejgca nanies¢ na brzegi ptyty wzdtuz krawedzi w postaci watka grubosci
3-4 cm, a w czesci wewnetrznej ptyty naniesc¢ 6 plackow o srednicy ok. 10
cm kazdy (metoda pasowo-punktowa).

Powierzchnia chwytna z podtozem musi wynosi¢ przynajmniej 40% po-
wierzchni ptyty. Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie przyklejona.

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte styropianowg nalezy jg przytozy¢ do
Sciany i docisngc. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od dolnych rzeddw.
Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dituzszych krawedzi z za-
chowaniem mijankowego ukfadu spoin. Ptyty uktadaé na styk (niedopusz-
czalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm oraz nieréwnosci na powierzchni
styropianu wieksze niz 3 mm). Wyréwnac¢ powierzchnie styropianu przez
szlifowanie packami wytozonymi papierem $ciernym.

warstwa siatki musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg
by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm. Za-
ktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropia-
nowymi. Siatke nalezy przykleja¢ nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin
od chwili przyklejenia styropianu.

Zaprawe zbrojgcg nanies¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggtg war-
stwg przy uzyciu packi zebatej. Po natozeniu masy przytozy¢ siatke i wci-
snac jg catkowicie w zaprawe zbrojgcag, wyréwnujgc powierzchnie masy.
Tkanina siatki powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 gru-
bosci (od strony zewnetrznej) powtoki zbrojeniowej. Catkowita grubosc
warstwy klejgcej z pojedynczg siatkg musi wynosic¢ okoto 3-4 mm.

w obrebie otworéw drzwiowych ptyty mocowac tak, aby pionowe i pozio-
me spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otworéw Dodatkowo narozniki
otworow drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez przyklejenie bezpo-
Srednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20 x 40 cm.

miejsca wokot drzwi (oScieznice) nalezy dociepli¢ jezeli to mozliwe 3-cm
warstwg styropianu.

miedzy systemem a oscieznicg wykonac szczeline dylatacyjng i wypetnié
ja elastycznym kitem uszczelniajgcym lub zastosowac profile wykoncze-
niowe

stosowac siatke z widkna szklanego min. 145g/m?



- szczeliny powinny by¢ wypetniane paskami styropianu lub piankg poliure-
tanowg

- narozniki zabezpieczy¢ katownikami z siatka.

- styropian nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promienio-
wania stonecznego dtuzej niz tydzien (ze wzgledu utlenianie), a po dtuz-
szej ekspozycji, jego powierzchnia wymaga przetarcia papierem sciernym
i odpylenia przed natozeniem warstwy zbrojone;j

- temperatura powietrza i podtoza w trakcie prowadzenia prac nie moze
by¢ nizsza niz +5°C i nie powinna by¢ wyzsza niz +25°C

- zastosowac tynk mineralny o granulacji 2mm (dopasowac do standardu
wybranego systemu), baranek.

Roboty wykonac zgodnie ze instrukcjg ITB — bezpspoinowy system ocieplen
$cian zewnetrznych budynkéw.

4.5 Remont studzienek okien piwnicznych

Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wykonac¢ remont studzienek okien
piwnicznych w rejonie docieplanych scian, polegajacy na catkowitej rozbiorce
i wykonaniu nowych. Utatwi to rowniez prace zwigzane z realizacjg hydro i
termoizolacji w/w Scian piwnicznych. Odtworzenie studzienek nalezy wyko-
nac¢ pod zrealizowaniu i zasypaniu docieplenia do poziomu dna studzienek.
W tym rejonie nalezy zagesci¢ grunt warstwami (ostatnig warstwe gr. 15cm
powinien stanowiC piasek). Nastepnie nalezy wykona¢ fundament studzienki
w postaci ptyty betonowej gr. 15cm, zbrojonej siatkg z pretdéw gr. 6mm o roz-
stawie oczek 10cm. Gdrna powierzchnia ptyty powinna znajdowac sie na po-
ziomie ok. 15cm ponizej okna. Nalezy wyksztatci¢ spadek 1,5% do srodka
ptyty i wykona¢ otwor umozliwiajgcy odptyw wody do gruntu. Hydroizolacje
poziomg wykonac dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg gr. 3mm. Sciane
z bloczkéw betonowych gr. 12cm, z wyréwnang spoing, od strony zewnetrz-
nej zaizolowaé¢ dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg gr. 2mm, a od stro-
ny wewnetrznej wykonac tynk cementowy gr. 1,5cm. Studzienki piwniczne od
gory zabezpieczy¢ kratg ze stali ocynkowanej ogniowo (ptaskownik nosny
25/3mm wielkos¢ oczek 34,3/76,2mm) opartej na katowniku stalowym
30/25/3mm. Dno studzienki zasypac¢ zwirem o gr. warstwy ok. 10cm.

5. Docieplenie stropodachu nad klatka schodowag
5.1. Docieplenie stropodachu skosnego rys. A-7 szczegot

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia stropodachu skosnego klatki
schodowej nad 2 pietrem nalezy zdemontowac istniejgce docieplenie z wetny
mineralnej gr. 5cm i ptyt pilSniowych. Nastepnie nalezy utozy¢ miedzy kro-
kwiami, z pozostawieniem 2cm pustki powietrznej, wetne mineralng gr. 10cm
a pod nimi gr. 7cm, o gestosci min. 10kg/m?®. Od spodu warstwy docieplenia
nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng (folia PE gr. 0,2mm). Jako wykon-
czenie zastosowac ptyty g-k, na konstrukcji stalowej mocowanej wieszakiem
do krokwi, typu F gr. 2x1,5cm (lub ptyty Promatec H zgodnie z projektem pn.
Dostosowanie pomieszczen Domu Pomocy Spotecznej ,,Zameczek” w Kuzni



Nieborowskiej do obowigzujgcych przepisow) w celu uzyskania przegrody o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej REIGO0.

5.2. Docieplenie stropodachu ptaskiego

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia stropodachu poziomego
klatki schodowej nad 2 pietrem nalezy zdemontowac istniejgce docieplenie z
wetny mineralnej gr. 5cm i ptyt pilSniowych. Nastepnie nalezy wykonac kon-
strukcje sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do ist. stropu
za pomocg wieszakow noniuszowych. Docieplenie wykonac z wetny mineral-
ng gr. 17cm. Od spodu warstwy docieplenia nalezy zabezpieczy¢ folig paro-
izolacyjng (folia PE gr. 0,2mm). Jako wykonczenie zastosowac ptyty g-k typu
F gr. 3x1,25cm (lub ptyty Promatec H zgodnie z projektem pn. Dostosowanie
pomieszczen Domu Pomocy Spotfecznej ,,Zameczek” w Kuzni Nieborowskiej
do obowigzujgcych przepisdéw) w celu uzyskania przegrody o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej REIGO.

7. Docieplenie stropu nad 2 pietrem
7.1. Docieplenie czesci stropu o konstrukcji drewnianej rys. A-6

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia drewnianej czesci stropu
nad 2 pietrem, nalezy zdemontowac deski podtogi (do ponownego wykorzy-
stania), usungc¢ istniejgce docieplenie (widkna celulozowe) gr. 8cm. Nastep-
nie nalezy potozy¢ termoizolacje: maty z wetny mineralnej gr. 16cm, a nad
nig na drewnianych belkach konstrukcji stropu izolacje paroprzepuszczalng.
Od géry w/w warstwy nakry¢ podtogg drewniang z wykorzystaniem ist. i no-
wych desek (zabezpieczonych odpowiednimi preparatami bio i ogniochron-
nymi) gr. 3,2cm.

7.2. Docieplenie czesci stropu z wylewkg betonowg rys. A-6

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia czesci stropu nad 2 pietrem
z wylewkg betonowa, nalezy oczysci¢ podtoge. Nastepnie nalezy potozy¢ pa-
roizolacje z foli PE gr. 0,2mm z zaktadem min. 20cm i wykonac¢ ruszt drew-
niany zgodnie z rys. A-6 z belek 8x8cm w rozstawie co ok. 1m. Drewno nale-
zy zabezpieczonych odpowiednimi preparatami bio i ogniochronnymi do sta-
nu NRO. Docieplenie nalezy wykona¢ z mat z wetny mineralnej gr. 2x8cm, a
od gory zabezpieczyC je folig wysokoparoporzepuszczalng (ze wzgledu na
brak pustki powietrznej). Podtoge wykonac z desek gr. 3,2cm uktadanych w
ostepach co 1cm, zabezpieczonych odpowiednimi preparatami bio i ognio-
chronnymi.

W rejonie drzwi istniejgcych ze wzgledu na konieczno$¢ ich otwarcia pozo-
stawi¢ strop bez zmian.

Ewentualne konieczne korekty wysokosci rusztu (obnizenie poziomu podtogi)
nalezy dokonac poprzez zmniejszenie wysokosci rusztu dolnego.

8. Charakterystyka energetyczna

8.1. Przegrody pionowe:
a) $ciana zewn. gr. 51cm



- styrodur XPS300-038 - 12cm
- §ciana z cegty petnej - 51 cm
- tynk cem-wap. -1,5cm
U =0,25 Wm?K < Unn.x = 0,30 Wim?K

b) Sciana zewn. gr. 63cm

- styrodur XPS300-038 - 12cm
- $ciana z cegty petnej - 63 cm
- tynk cem-wap. -1,5cm

U = 0,24 W/m?K < Upax = 0,30 W/im?K

b) Sciana wewnetrzna klatki schodowe;j

- styropian EPS 70-040 - 14 cm
- $ciana z gazobetonu - 24 cm
- tynk cem-wap. -1,5cm

U =0,22 Wm?K < Unn = 0,30 Wim?K
8.2. Przegrody poziome

a) podtoga na gruncie

- ptytki gresowe - 1,5cm

- podkfad betonowy - 5cm

- folia PE - 0,2 mm

- styropian EPS 100-038 - 10cm

- folia PCV - 0,6 mm

- beton ist.

U = 0,35 Wm?K < U =0,45 W/m?K

opor izolacji cieplnej obwodowej 2,63 m?K/W >2,0 m*K/W

b) stropodach sko$ny

- dachéwka ceramiczna

- taty i kontrataty

- wiatroizolacja

- deskowanie petne - 3,2cm

- pustka powietrzna - 2cm

- wetna mineralna - 17 cm

- folia PE - 0,2mm

- ptyty g-k typ F - 3cm
U =0,23 Wm?K < U = 0,25 Wim?K

c) stropodach poziomy

- stropodach istniejgcy

- wetna mineralna - 17 cm

- folia PE - 0,2mm

- ptyty g-k typ F - 3,75¢cm



U =0,23 Wm?K < U = 0,25 Wim?K
d) strop nad 2 pietrem

- deski - 3,2¢cm
- izolacja paroprzepuszczalna - 0,3mm
- pustka powietrzna - 7cm
- wetna mineralna - 16cm
- deski ist.

- wetna mineralna ist. - 5cm

- paroizolacjg ist.
- podsufitka ist.

U = 0,21 W/m?K < Upax = 0,25 Wim?K

9. Charakterystyka ekologiczna

10.

Projektowana termomodernizacja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywa-
nia na srodowisko.

Zmniejszeniu zapotrzebowania budynku na ciepto przez docieplenie Scian i
stropu zmniejszy ilos¢ spalin, poprzez zmniejszenie potrzeb na ogrzewanie
budynku.

llos¢ pracownikdéw oraz pensjonariuszy nie zmieni sie. Nie ulegnie zwieksze-
niu ilosci odpaddéw i sSciekow odprowadzanych do kanalizacji.

Ochrona przeciwpozarowa

W projekcie nie wprowadzono zmian majgcych wptyw na ochrone przeciwpo-
zarowg budynku, okreslong w projekcie pn. Dostosowanie pomieszczen Domu
Pomocy Spotecznej ,,Zameczek” w Kuzni Nieborowskiej do obowigzujgcych
przepisow. Wszystkie zabezpieczenia p.poz. oraz przegrody o okreslonych wy-
maganiach odpornosci ogniowej nalezy realizowac zgodnie z w/w projektem.
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