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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Ocieplenia piwnic, klatki schodowej
przylegajacej do strychu oraz stropu nad Il pietrem Domu Pomocy Spotecznej "Zameczek" w
Kuznia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13, zgodnie z zakresem przedstawionym w
Przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

- ocieplenie piwn

- ocieplenie stropu nad 2 kondygnacjg

- ocieplenie Scian i stropodachu klatki schodowej przylegajgcej do strychu
- prace wykohczeniowe

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoéinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé



zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie otrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.
1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekébw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie otrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowaé Inspekiora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wkasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie
mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robaot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI)

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa



Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz.

U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czes$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony



niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczehstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z osunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ST 1.1.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Grupa robot 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i

wodnej
Klasa robdt 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkow
Kategoria robét 45215222-9 |Roboty budowlane w zakresie osrodkéw
spotecznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Ocieplenia piwnic, klatki
schodowej przylegajacej do strychu, stropu nad Il pietrem Domu Pomocy Spotecznej
"Zameczek" w Kuznia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objete Specyfikacjg, mieszczg sie w
nastepujgcym zakresie:

— odkopanie scian fundamentowych czesci podpiwniczonej

— wyréwnanie w/w $cian przez wykonanie obrzutki cem.-wap.

— wykonanie izolacji przeciwwodnej powtokowej w/w $cian

— docieplenie styrodurem gr. 12cm $cian fundamentowych piwnic do poziomu terenu

— skucie posadzki stropu nad piwnicg

— wykonanie warstwy posadzki w tym izolacji termicznej gr. 5cm ze styropianu EPS 100-038
oraz przeciwwilogciowej

— ocieplenie stropu nad 2 pietrem wethg mineralng gr. 16cm z potozeniem izolacji paroszczelne;j
i wysokoparoprzepuszczalnej

— wykonanie podtogi na strychu z zabezpieczeniem jej p.poz i biochronnie

- demontaz ist. warstw docieplajgcych sciany i stropodach klatki schodowej na poziomie strychu

— wykonanie termoizolacji z wetny mineralnej gr. 17cm stropodachu klatki schodowej od
wewnatrz

— wykonanie docieplenia w systemie BSO $cian klatki schodowej od strony strychu styropianem
gr. 14cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogoélne Kod CPV 45000000-7

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatdw wytgcznie tych, ktére spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materialtébw wymaga
pisemnej zgody Inwestora.

2.1.1. Materiaty

Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygtowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termiczne) do podtoza. Wybor zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu — wybrany system musi by¢ NRO. W niektorych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Plyty termoizolacyjne:

plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 70-040 gr. 14cm
zastosowano do ocieplenia $cian klatki schodowej. Mocowanie wykona¢ metoda klejenia.
Piyty moga mie¢ krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelnosc¢ potgczen. Plyty ze styropianu EPS 100-0,38 gr. 10cm zastosowano do ocieplenia
posadzki jadalni. Plyty Szczegolowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

ptyty ze styropianu ekstrudowanego - styrodur XPS 300 gr. 12cm, mocowane metodg
klejenia, za pomocg zaprawy klejacej wodoodpornej lub dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164

Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa) — zalecana w strefie parterowej budynku gwarantujgca wiekszg odpornosc
elewacji, zawierajgca wypetniacze (takze wiékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przcciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Zaprawy (masy) tynkarskie
cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu gr. 2mm, baranek, Skiad: biate wapno
hydratyzowane z dodatkiem wapna hydraulicznego, piasek suszony, dodatki hydrofobizujace,
substancje pomocnicze, kolor bezowy lub jasno szary

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),
— pianka uszczelniajgca - material do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

Folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjpa PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
wodochtonnosé < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w

czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa: wyrdb
nierozprzestrzeniajgcy ognia ; uktadaé¢ z zaktadem min. 20cm i klei¢ taSmami tego samego
producenta co producent folii.
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Drewno do wykonania rusztu dla desek podtogowych

Drewno iglaste o wilgotnosci 16-20%, wymiary elementéw — 8x8cm, impregnacja —
zabezpieczenie przed ogniem do NRO, grzybami i owadami ($rodek musi posiadaé Aprobate
Techniczng ITB oraz Atest Higieniczny PZH) — nad zelbetowg czescig stropu. Lgczniki kgtowe
stalowe 40x40x2x40, ocynkowane.

Wetna mineralna

Warstwa izolacji z wetny mineralnej grubosci 16 cm, 2x8cm, 10cm i 7cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK w gestosci pozornej — 35-40 kg/m3, powinna by¢ ciggta .
Maty z wetny powinny by¢ ukfadane na styk i mie¢ jednakowg grubosc.

Izolacje stropu z wetny wykonaé po uszczelnieniu dachu i jezeli to konieczne po osuszeniu
stropu.

Izolacja wysokoparoprzepuszczalna

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd < 0,02m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 3000 g/(m2 (24h)) Maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):
- wzdtuz: 165 N

- w poprzek: 140 N

Temperatura uzytkowa: od -40°C do +100°C

Izolacja paroprzepuszczalna

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd < 0,004m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h))
Maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

- wzdtuz: 180 N

- w poprzek: 120 N

Temperatura uzytkowa: od -40°C do +80°C
Gramatura: 115 g/ m2

wyglad zewnetrzny

Podloga
Podtoge nalezy wykona¢ z desek gr 32mm , z drewna sosnowego (lub swierkowego) klasy
C24, opartych na ist. belkach stropowych i nowoprojektowanym ruszcie drewniamy,
potgczonych z nimi gwozdziami zwyktymi 4x100

Kraty studzienek
Kraty zgrzewane, cynkowane ogniowo. Plaskownik nosny 25/3mm, oczka 34,3mmx76,2mm
(dopasowac do standardu producenta kraty, szeroko$¢ oczka nie wieksza niz 36mm). Oparcie
na katownikach 30/25/3. Ostateczne wymiary dopasowaé na budowie.

2.2. Warunki przyjecia wyrobéw na budowe

Wyroby do w/w rob6t moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i z charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow

- niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczne;j i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 171 z pézn. zmianami),

- opakowanie wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, pézn. zmianami)
- spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniu termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw)
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Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow.

Wszystkie wyroby do w/w robdt powinny byé przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. normami lub aprobatami technicznymi
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Ze wzgledu na specyfike obiektu — dom opieki spotecznej, nalezy
Zwrocic¢ szczegolng uwage na ochrone przed dostepem pensjonariuszy.

Wyroby powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temp. powyzej
+5°C, a ponizej 35°C.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac tylko przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, kitdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatoéw i wykonywanych robét, bedg przyjazne dla srodowiska i
bezpieczne dla pracownikow.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw.

Do robdét hydroizolacyjnych nalezy wykorzystywaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podioza

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki
— do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt

Do ksztalttowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane w Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robét hydroizolacyjnych mozna przystgpi¢ po zakohczeniu poprzedzajgcych robdt
budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzeh warstwy hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne, a takze kontroli materiatow.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ wymiany stolarki okiennej zewnetrznej, na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO.

- wykonaé¢ roboty, majgce wplyw na sytuacjg wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podte powinno byé: stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czgstek i
przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze woda pod wysokim
cisnieniem. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych, na min. 1 dzien przed
planowanym wykonywaniem izolacji. Wyréwnanie catej powierzchni $cian fundamentowych nalezy
wykonac¢ poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowe;j.

Odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania wiasciwym
dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona i
wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podfoza.

Wymagania dotyczace podioza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na sScieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomoca rylca.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej ST.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,puli off", przy
zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania
przyklejonych do podfoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.5. Zasady wykonanie robot

5.5.1. Wykonanie hydroizolacji

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje pacg lub szpachlg
na grubosé¢ zalezng od typu izolacji. Rozrobiong mase mozna obrabia¢ ok. 90 min. Zaleca sie
naktadac¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Poprzeschnieciu pierwszej nanosi¢
kolejne. Powloke nanosi sie zawsze od strony sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy
unikamy negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng
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uwage nalezy zwrdci¢ na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byly
doktadnie pokryte masa. grubos$¢ warstwy izolacyjnej min. 3 mm suchej pozostatosci (2
warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej). Aby unikng¢ uszkodzen hydroizolacji,
nalezy zabezpieczy¢ jg ptytami styroduru. Nie nalezy uzywa¢ do zasypywania wykopu gruzu,
gliny lub gruboziarnistego zwiru.

5.5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych do-
puszczalnych warunkdéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanie-
czyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm).
Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcy.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania
réwnej powierzchni.

W przypadku izolacji termicznej $cian piwnic nalezy ostoni¢ ja folig PE gr. 2mm.

W przypadku izolacji termicznej Scian klatki schodowej nad 2 pietrem nalezy:

uksztattowa¢ detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce).

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy
zbrojgcej, natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nic
wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa.

5.5.3. Wykonanie docieplenia stropu nad piwnica

Na przygotowanym podtozu (skute warstwy ist. tarasu, oczyszczone oraz rozebrana izolacja z
papy) nalezy potozy¢ folie paroszczelng oraz termoizolacje z ptyt styropianowych EPS100-
038. Przed wylaniem podktadu betonowego gr. 5cm, zbrojonego siatkg: prety gr. 3mm i
oczkach 100mm, termoizolacje od goéry nalezy zabezpieczy¢ folig PE gr. 0,2mm. Od gory
podkiad zaizolowal elastyczng dwuskfadnikowa zaprawa na bazie cementu wzmocniona
widkning polpropylenowg lub siatkg z widkna szklanego

5.5.4. Wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu klatki schodowej

Docieplenie stropodachu wykona¢ z weiny mineralnej gr. 10cm umieszczonej miedzy
krokwiami i 7cm umieszczonymi pod krokwiami. Strop dociepli¢ wetng mineralng gr. 17cm. Od
dotu welne nalezy zabezpieczy¢ folig PE.
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5.5.5. Wykonanie izolacji termicznej stropu nad 2 pietrem

Po usunieciu ist. docieplenia, nalezy utozy¢ maty z wetny mineralnej gr. 16cm miedzy belkami
stropowymi. Od gory zabezpieczy¢ wetne folig paroprzepuszczalng i deskowaniem azurowym
(rozstaw desek — 1cm).

W czesci stropu z wylewkg betonowg, nalezy po oczyszczeniu stropu, potozy¢ folie
paroszczelng PE gr. 0,2mm, na ktérej miedzy elementami rusztu drewnianego 8x8cm, nalezy
utozy¢ w dwoch warstwach maty wetny mineralnej gr. 8cm. Od goéry wetne nalezy
zabezpieczyé folig wysokoparoprzepuszczalng i deskowaniem azurowym (rozstaw desek —
1cm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne"” Kod CPV
45000000-7

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczagcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podfoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5 3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robdt nalezy dokonywaé biezgcych kontroli robét zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni.

6.3.2. Kontroli kazdej warstwy hydroizolacji (w izolacjach wielowarstwowych),

6.3.3. Kontroli uszczelnienia miejsc szczegdlnie wrazliwych na przecieki.

6.3.4. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt. uksztattowania detali elewac;ji - dylatacji, stykéw i potgczen,

6.3.5. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojgcej tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.7. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.8. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania - pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

6.3.9. Rejestracji usterek

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji podwykonawczej.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Dla robét hydroizolacyjnych nalezy zbadac ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzaja, Zze przygotowane poditoza nadawaty sie do wykonania robdt, a uzyte materiaty
spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST. ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla
tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO. pokrytych tynkiem cienkowarstwowym.
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania przy odbiorze".

Weditug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

Kategoria Odchylenie QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku QOdchylenie

tynku powierzchni przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzn od
ptaszczyzny i - - kata
C)dchyle}r/ﬂey pionowego poziomego p?zewidzianego w
krawedzi od dokumentacji
linii prostej

] nie wieksze niz  nie wigksze niz2mmna 1 nie wigksze niz3 mmna1mi nie wieksze niz 3
3 mmiw liczbie miogétem nie wiecej niz 4 ogébtem nie wigcej niz 6 mm na mmna1m
nie wiekszej niz  mm w pomieszczeniach catej powierzchni miedzy
3 na catej do 3,5 m wysokosci oraz przegrodami pionowymi (Sciany,
dtugosci taty nie wiecej niz 6 mm w belki Itp.)
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej

3,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nic powinny byé
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor | fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypukitodci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia i hydroizolacji $cian budynku oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanic surowym w rozwinieciu przez
wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplane;.

7.2.2.  Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

7.2.3.  Jednostkg obmiarowg obrébek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu
bez uwzgledniania zaktadéw

7.2.4. Pokrycie pasow nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy
usztywniajgce oblicza sie w metrach biezgcych.

7.2.5. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujagc dla rynien ich dtugos$¢ po
zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury
kanalizacyjnej deszczowej lub w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu

rynny.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"” Kod CPV 45000000-7

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych nalezy przygotowanie wraz z gruntowaniem podioza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badah (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczeg6towg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli€ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot- Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

-dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

-protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

-instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

-wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegodtowe] specyfikacji techniczne;j
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

-ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

-ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie robdét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

- ocene i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z plaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych,

- naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej gdzie jest to
wymagane projektem,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent
elementoéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgce;j itp,
- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie.

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody

badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania

prébek

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiarow

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pozniejszymi zmianami).

- Usuwa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywana ocicplcn z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki Budowlane!. 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej. 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wpytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleh scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r.. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r.

- Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé C — Zabezpieczenia i izolacje;
zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — ST 2.1.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45400000-1 |Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Klasa robét 45430000-0 |Pokrywanie podtdg i $cian
Kategoria robét 45431000-7 |Kfadzenie ptytek
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Ocieplenia piwnic, klatki
schodowej przylegajacej do strychu, stropu nad Il pietrem i posadzki jadalni w budynku Domu
Pomocy Spotecznej "Zameczek" w Kuznia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objete Specyfikacjg, mieszczg sie w
nastepujgcym zakresie:

— wykonaniem oktadzin podtogowych z ptytek gresowych i antyposlizgowych wraz z wszelkimi
robotami towarzyszgcymi (skuwanie istniejgcych ptytek, przygotowanie podtoza, montaz
ptytek, fugowanie),

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robé6t budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych prac, zgodnosé robét z
dokumentacjg projektowg oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz ich
zgodnosé z umowa, projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja robét budowlanych objetych SST

Dokumentacje robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych i podtogowych
stanowia:

-Projekt Budowlany,

-Specyfikacja Techniczna,

-Dziennik Budowy,

-dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych,

-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.

2.2. Warunki transportu i skladowania materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w petnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocia.
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2.4. Materialy do wykonania ceramicznych oktadzin podiogowych

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Wymagania:

- sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, gotowa do uzycia po dodaniu wody (woda wg
PN-EN 1008:2004), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, elastyczna, o elastycznych reakcjach na
wahania temperatur, na bazie cementu portlandzkiego,

- do ptytek podtogowych,

- grubos¢ warstwy — do 10 mm,

- wodoodporna, mrozoodporna, niepalna, plastyczna — klasa C2S1.

Zaprawa do fugowania

Wymagania:

- sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, specjalnych wypetniaczy i
kruszyw z dodatkami ulepszajgcymi, gotowa do uzycia po dodaniu wody (woda wg PN-EN
1008:2004), do stosowania wewngtrz i na zewnatrz, hydrofobowa o elastycznych reakcjach na
wahania temperatur, wigzgca hydraulicznie,

- wodoodporna, mrozoodporna,

- przepuszczajgca powietrze, plastyczna, niepalna, - klasa CG2

- szeroko$¢ spoiny — od 4-20 mm,

- barwa — ciemno szara

Plytki podtogowe antyposlizgowe

Wymagania:

- skutecznos$c¢ antyposlizgowa - R11

- mrozoodpornosg,

- klasa $cieralnosci — V,

- twardos¢ w skali Mohsa — 9,

- nasigkliwosé - < 0,1%,

- wytrzymatos$¢ na zginanie - min. 51 N/mmz2,

- odporno$¢ na dziatanie kwaséw i zasad — klasa A,

- odpornos$c¢ na dziatanie srodkdw chemicznych — klasa A,

- wymiary — 33,3 x33,3 cm,

- kolorystyka — do uzgodnienia z uzytkownikiem

Ptytki podtogowe gresowe

Wymagania:

- skutecznos$¢ antyposlizgowa - R11

- nasigkliwos¢ - < 0,05%,

- odpornos$c¢ na scieranie wgtebne — max. 130 mma3,
- twardos¢ w skali Mohsa — 8,

- wytrzymatos$c¢ na zginanie - min. 45 N/mm2,

- mrozoodporne,

- odporne na plamienie,

- wymiary — 30x30 cm oraz 29,7x29,7 cm,

- wymiary cokolikow — 8x30 cm oraz 8x29,7 cm,
- kolorystyka — do uzgodnienia z uzytkownikiem

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Ciecie wykfadziny sprzetem nie powodujgcym wyszczerbienia i spekania, krawedzie ciete winny by¢
réwne.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwosé
zabezpieczenia fadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdlne
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Ogoélnej ST-0.0.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowe;j.

Aby wykonac¢ ceramiczne oktadziny podtogowe nalezy:

- sku¢ istniejgce ptytki,

- ukohczy¢ wykonanie podktadowych warstw posadzkowych

Na Scianach nalezy wykonac¢ cokoty na wysokos¢ co najmniej 8 cm z materiatu identycznego jak na
posadzkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robot
okfadzinowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu poditoza oraz jakosci i zgodnosci
dostarczonych materiatdw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych
robot — po ukonczeniu kazdego etapu robét oktadzinowych. Ma to na celu prawidtowe wykonanie
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do
nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowac bedzie ztg jakoscig prac,
koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez
Zleceniodawce.

Etapy robét podlegajgce kontroli:

- przygotowanie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptytek antyposlizgowych i gresowych,

- wykonanie oktadzin na $cianach z ptytek ceramicznych,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej,

Kontrola przygotowania podtoza

Polega na ocenie wygladu powierzchni, jej stopnia zabrudzenia, stabilnosci, rownosci powierzchni,
zawilgocenia i chtonnosci oraz na ocenie odchytek geometrycznych.

Kontrola wykonania wylewek samopoziomujacych

Polega na ocenie wygladu zewnetrznego i rGwnos¢ powierzchni oraz na ocenie wilgotnosci.
Kontrola wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych

Polega na:

- sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci,
stopnia wypetnienia fug i réwnosci (fugi wypetnione w catosci bez wyszczerbien i ubytkow),

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania cokotéw.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢é
wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej, szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw i materiatéw, nalezy dokonaé sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Kontrola materiatéw ceramicznych polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci parametrow technicznych z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacja
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techniczng oraz zamowieniem,

- przeprowadzeniu préby doraznej poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardéw i ksztattu
ptytek, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla posadzki wytozonej ptytkami ceramicznymi jest m2 (metr kwadratowy). Do
powierzchni nalezy doliczy¢ przygotowanie podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub

zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajagce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét, ustalonych

w szczegotowych warunkach umowy, w ktorych okreéla sie rowniez terminy odbioréw

czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz

ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego

moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru koncowego podpisywany jest przez
zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji Ogoélnej ST-00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 oktadziny z ptytek obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty demontazowe, niezbedne do wykonania okfadzin,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie oktadzin, fugowanie,

- wywodz gruzu na wysypisko odpaddw wraz z wszelkimi optatami wysypiskowymi,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
2006 roku z pdzniejszymi zmianami.
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[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

[4] ZUAT- 15/V111.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[5] PN-EN 649:2002 Norma pt. ,,Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podiogowe z poli (chlorku winylu)”.

[6] PN-EN-104 Norma pt. ,,Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i $cienne — oznaczenie
odpornosci na szok termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10)”.

[7]1 PN-EN-121 Norma pt. ,,Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
(E<=3% - grupa Al)".

[8] PN-EN-177 Norma pt. ,,Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej
nasigkliwosci wodnej (3%<E<6% - grupa Bllla)”.

[9] PN-EN-202 Norma pt. ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci”.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

[13] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, tom | ,Budownictwo
ogolne”,

Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ST 2.2.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45400000-1 |Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Klasa robét 45410000-4 |Tynkowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Ocieplenia piwnic, klatki
schodowej przylegajacej do strychu, stropu nad Il pietrem i posadzki jadalni w budynku Domu
Pomocy Spotecznej "Zameczek" w Kuznia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objete Specyfikacjg, mieszczg sie w
nastepujgcym zakresie:

— wykonanie sufitdw podwieszanych g-k stropodachu klatki schodowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt.1.3.

Plyta F - plyta ognioochronna zlozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem witdkna szklanego,
przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 % gr. 1,25cm i 1,5cm.

Konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéow - profili nosnych
(zbierajgcych obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementéw tgczgcych ze sobg profile
nosne (profile poprzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementow konstrukcyjnych budynku i budowli w sposdb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy stabilnos¢
geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z
konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajgcych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.4.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Scianki i sufity podwieszane g-k

a)Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

b)wieszaki do mocowania konstrukcji sufitu do krokwi drewnianych

c)wieszaki noniuszowe do mocowania konstrukgcji sufitu

d)tasmy uszczelniajace,

e)wetna mineralna,
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f)wkrety do ptyt gipsowych,

g)kofki,

h)gips budowlany,

i)gips szpachlowy,

j)tasmy potaczeniowe perforowane,

k)narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;,

I)woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego takiego jak:

- sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

- noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do
elementéw konstrukcyjnych budynku (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- harzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noénej - poziomice (tradycyjne, laserowe), linki
murarskie

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.1.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tadma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym,

a zarazem pfaskim podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2.Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzna poziomo.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

5.1. Warunki przystapienia do roboét

—Przed przystgpieniem do wykonywania $cian i sufitbw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

—Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

—Scianki i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

—Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Nalezy sprawdzenie katy i poziomy pomieszczenia i instalacji
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- Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy dokona¢ rozmierzenia ukfadu rusztu sufitu i
okreslenie lokalizaciji profili nosnych

5.1. Wykonanie robét rozbioérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez

Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inspektora.

W przypadku robét rozbiorkowych nalezy dokonac:

- ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

- rozbicia elementow, ktoérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,

kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzenh.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

5.2. Wykonanie sufitéw podwieszonych g-k

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i odwietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j.

Elementy skitadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie.

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg £0,07 mm lub

0,55 mm z tolerancjg +0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych
kondygnacji za pomocg wieszakéw o takiej dlugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach ktérych szerokosé nie przekracza 4m (pomieszczenia ditugie i waskie) stosowac
ruszt pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy scianami podiuznymi. Ich konce
umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za
pomoca wieszakow usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz 160 cm. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkéw jej usytuowania
wzgledem profili CD.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposéb: mocowanie poprzeczne
krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu Mocowanie podiuzne
wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami. Przy
wykonywaniu sufitdw nalezy przestrzega¢ zasad: styki krawedzi wzdtuznych piyt powinny by¢
prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenh). Przy
wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi piyt opieraty sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w
stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie
na tych elementach. Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu kraricach kazdego z rzedéw znalazty
sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci). Styki
poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty. W przypadku zastosowania dwdch warstw ptyt g-k to druga
warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajgc jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu. Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza
zarysowywujgc licowg strone ptyty, tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecig¢ ja
od spodu. Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretow
np. samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny byé w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien byé nie wiekszy niz
30cm, a ich odlegtosé od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretow powinny by¢ tak
docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu. Po
zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét — sufity podwieszanek g-k

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

-rownos¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

-wilgotnoé¢ i nasigkliwos$e,

-obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Kontrola jakosci poszczegolnych etapdw wykonania robot obejmuje dla scian z piyt gipsowo —
kartonowych:

-kontrole elementow skitadowych np.: jakosci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementow
tacznikowych,

-kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej scian,

-kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

-kontrole utozenia materiatow izolacyjnych poprawiajgcych akustyke Sciany

-kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

-kontrola jakos$ci oraz zabezpieczen ppoz.

-kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
7.1. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw jest:
- dla posadzek, tynkow, sufitow podwieszanych — m2 (metr kwadratowy),
Jednostkg obmiarowg $cian z ptyty gipsowo-kartonowych jest - m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt.8.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujgc ich jakos¢ w sposéb podany w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg , Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami technicznymi stosowanych produktéw,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Wymagania techniczne

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetniaé wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:

-odpornosci na uderzenia,

-nos$nosci i sztywnosci,

-odpornosci na zawilgocenie,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
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-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
-higieny i zdrowotno$ci.

8.2. Wymagania przy odbiorze

- materiaty uszczelniajgce styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody

- powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci widocznych z
odlegtosci 1m,

—zlgcza elementéw powinny by¢ niewidoczne,

—naroza $cian i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena wykonania robot rozbiérkowych obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki do utylizaciji,

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét zwigzanych ze sciankami i sufitami g-k bedg
obejmowac:

a)czynnosci przygotowawcze i montazowe:

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

—ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—przygotowanie konstrukcji nosnej,

—przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji za pomocag wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b)czynnosci wykonczeniowe:

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,

-szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

-zabezpieczenie spoin tasmg papierows,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykornczeniowe.

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 - Piyty gipsowo-kartonowe

4. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Tynkowanie.
2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.

3. Aprobata Techniczna produktow.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ST 2.3.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45400000-1 |Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Klasa robét 45440000-3 |Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot 45442100-8 | Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Ocieplenia piwnic, klatki
schodowej przylegajacej do strychu, stropu nad Il pietrem i posadzki jadalni w budynku Domu
Pomocy Spotecznej "Zameczek" w Kuznia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objete Specyfikacjg, mieszczg sie w
nastepujgcym zakresie:
— malowanie w/w sufitu farbg emulsyjng wraz z robotami towarzyszgcymi

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych prac, zgodnosé robét z
dokumentacjg projektowg oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Specyfikaciji Ogélnej ST-00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja robét budowlanych objetych SST

Dokumentacje robé6t budowlanych zwigzanych z malowaniem stanowia:

-Projekt Budowlany,

-Specyfikacja Techniczna,

-Dziennik Budowy,

-dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych,

-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.

2.2. Warunki transportu i sktadowania materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywaé w petnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

2.3. Materiatly do malowania pomieszczen

Farba emulsyjna do malowania sufitow.
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Farba na bazie polioctanu winylu.

Stopien potysku — matowa,

Lepkosé (+23°C) KU — 100 do 110

Gestos¢ — max. 1,5 g/cm3

Zawartosc¢ czesci statych — min. 50 %

Kolor — do ustalenia z uzytkownikiem obiektu

Gruntowanie — preparatem wskazanym przez producenta farby.

2.4, Woda

Do rozcienczania farb lub preparatéw gruntujgcych stosowac¢ wode zdatng do picia wg normy PN-EN
1008:2004. Niedozwolone jest stosowanie wéd sciekowych, kanalizacyjnych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac. Malowanie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub
aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materialdbw nalezy wykorzystaé samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwos¢
zabezpieczenia fadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

W przypadku przewozenia farb w okresie zimowym nalezy zabezpieczy¢ farby przez przemarznieciem
w trakcie transportu i w trakcie ich przechowywania. Réwniez nie mozna dopusci¢ do uszkodzen
materiatbw spowodowanych szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i innych warunkow
atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.

5.2. Wykonanie robé6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania:

- nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie narazone na zabrudzenie przy malowaniu,

- nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia- spekania, nieréwnosci,

- nalezy zagruntowa¢ powierzchnie zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta farby.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
naprawione z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie odstepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ dostatecznie mocne, niepalgce, nie
kruszace sig, bez widocznych rys, spekanh rozwarstwien, czyste, suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz
3%.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Prace malarskie powinny
by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +8°C i nie wyzsza niz 30°C.

Po wykonaniu malowania nalezy wietrzy¢ pomieszczenie. Jednak nie wolno wietrzy¢ i przegrzewac
pomieszczen w trakcie malowania, gdyz mogg nastgpi¢ spekania powtoki malarskiej. Powtoki powinny
dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robét
malarskich i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci i zgodno$ci
dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych
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robot — po ukonczeniu kazdego etapu roboét malarskich. Ma to na celu prawidiowe wykonanie
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do
nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie ztg jakoscig prac,
koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscia zastosowania kar umownych przez
Zleceniodawce.

Etapy robét podlegajace kontroli:

- przygotowania podtoza,

- wykonanie gruntowania,

- wykonanie warstw malarskich.

Kontrola przygotowania podtoza

Polega na ocenie wygladu powierzchni, jej stopnia zabrudzenia, stabilnosci, rownosci powierzchni,
zawilgocenia i chtonnosci.

Kontrola robét malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do
malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badanie przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej niz 65%. Badanie powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie jednorodnosci barwy,

Widoczne gotym okiem $lady pedzla lub watka sg niedopuszczalne.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polega na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Jezeli jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

6.2. Kontrola jakosci materialéw i wyrobéw

Wszystkie stosowane materialy muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentoéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow i materiatdw, nalezy dokonaé sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz iloSciowe;j.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t malarskich jest m2 (metr kwadratowy). Do powierzchni nalezy
doliczy¢ przygotowanie i gruntowanie podtoza.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajag zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét, ustalonych w
szczegbtowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru korncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru koricowego podpisywany jest przez
zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji Ogoélnej ST-00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 powierzchni malowanej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podtoza,

- roboty demontazowe, niezbedne do wykonania malowania,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie gruntowania pod farbe,

- malowanie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

[3] PN-EN 1008:2004 Norma pt. ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek”.

[4] PN-C-81914:2002 Norma pt. ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

[8] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom | ,Budownictwo ogdine”,
Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.
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