INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
OCIEPLENIA PIWNIC, KLATKI SCHODOWEJ PRZYLEGAJACEJ DO STRYCHU,
STROPU NAD Il PIETREM DOMU POMOCY SPOLECZNEJ "ZAMECZEK"

W KUZNI NIEBOROWSKIEJ PRZY UL. KNUROWSKIEJ 13,
DZIAL KA EWID. NR 299/11

1. Zakres robot

Objety projektem zakres robot dotyczy ocieplenia scian piwnic, klatki schodowej wraz
ze stropodachem na poddaszu, stropu nad Il pietrem i posadzki jadalni w budynku
Domu Pomocy Spotecznej "Zameczek" w Kuzni Nieborowskiej przy ul. Knurowska 13

Przewidziane do wykonania prace, dla ktérych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét bu-
dowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepu-

ja.

Pozostate prace, nie objete planem BIOZ bedg wykonywane ze wzgledu na bezpie-
czenstwo przy zachowaniu standardowych zasad BHP.

Na catos¢ przedsiewziecia sktadajg sie nastepujgce prace:

a) Roboty ziemne:

wykopy zwigzane z odstonigciem Scian fundamentowych

¢) Roboty rozbiérkowe:

rozbidrka studzienek okien piwnicznych

skucie posadzki nad stropem nad piwnicg

demontaz ist. docieplenia Scian klatki schodowej z piyt

demontaz sufitu wraz z ist. dociepleniem stropodachu klatki schodowej
demontaz deskowania podtogi na strychu

usuniecie ist. docieplenia stropu nad 2 pietrem

b) Roboty zwigzane z dociepleniem fundamentow:

wymurowanie studzienek okien piwnicznych
otynkowanie Scian piwnicy

wykonanie izolacji przecwwlgociowej, powtokowej
przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styroduru

zabezpieczenie wykonanej izolagji folig

¢) Roboty zwigzane z dociepleniem stropu nad piwnica:

potozenie foli paroszczelnej

potozenie ptyt styropianowych

wykonanie izolacji technologicznej z folii

wykonanie podktadu zbrojonego przeciwskurczowo
wykonanie hydroizolacji

wykonczenie powierzchni, potozenie ptytek gresowych

d) Roboty zwigzane z dociepleniem stropu nad 2 pietrem

potozenie paroizolaciji

wykonanie drewnianej konstrukcji podtogi z zabezpieczeniem jej odpowiednimi
preparatami

wykonanie termoizolacji z wetny mineralnej

potozenie izolacji paroprzepuszczalnej



— wykonanie podtogi z desek

e) Roboty zwigzane z dociepleniem klatki schodowej w rejonie strychu
— wykonanie termoizolacji z wetny mineralnej
— potozenie izolacji paroszczelnej
— wykonanie sufitu z ptyt g-k EI60
— docieplenie Scian styropianem
— otynkowanie $cian

2. Wykaz obiektow
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek Domu Pomocy Spotecznej "Zame-

czek".

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Zagrozenia bezpieczenstwa jakie mogg wystapi¢ wigzg sie z:

- mozliwoscig upadku przedmiotéw z wysokich stanowisk pracy

— uzytkowaniem maszyn i narzedzi budowlanych,

— wykonanie wykopow w rejonie scian fundamentowych — mozliwos¢ przysypania
ziemig lub wpadniecia

5. Sposéb instruktazu

Niezaleznie od instruktazu podstawowego (ogdlnego) BHP jaki musi

przejs¢ kazdy pracownik, kierownik robo6t przeprowadzi instruktaz na stanowiskach
roboczych zwigzany z wykonaniem prac opisanych w pkt 1.

Instruowanym pracownikom powinna by¢ dostarczona instrukcja techniczno-rucho-
wa lub wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na stanowi-
skach roboczych

6. Zabezpieczenia

Zabezpieczenia w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotycza:

ad a)

ad b)
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umiejetnosci i wyposazenia pracownikow

organizacji i wyposazenia budowy

zabezpieczenia technicznego stanowisk pracy
zabezpieczenia strefy niebezpiecznego oddziatywania

Pracownicy sg zobowigzani:

posiada¢ aktualne badania lekarskie

posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do obstugi i konserwacji uzywanych
urzadzen

by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej (odziez ochronng i
ochronne nakrycia gtowy), szczegdlnie do pracy z narzedziami thgcymi
i kujgcymi (mtoty do betonu)

odby¢ szkolenie BHP i instruktaz na stanowiskach pracy.

Do prac zwigzanych z mocowaniem elementéw drewnianych i docieplenia,
wykorzystac elektronarzedzia.



ad c)

ad d)

Dla odpadoéw towarzyszgcych pracom budowlanym nalezy zapewnié¢ miej-
sce ich sktadowania (pojemnik) oraz sposéb wywozu i utylizacji.
Pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne (szatnie

i miejsce do jedzenia) oraz higieniczno-sanitarne (ustep i umywalnig).
Budowe nalezy wyposazy¢ w srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie stanowisk pracy w warunkach roboét przewidzianych w za-
daniu wigze sie z wykonaniem barier ochronnych i rusztowan dla prac na
wysokosci.

Nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng dla pracy i odpowiednio jg oznakowac i
wygrodzic.

Wyznaczy¢ przejécia do obiektu dla pracownikéw i dozoru oraz mieszkan-
cow.

Wykonaé¢ umocnienie $cian wykopdw (typ konstrukcji dostosowac do gtebo-
kosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzenh transportem,
sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)
Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnieh i zabezpieczen.

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osoéb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

Zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysy-
tat sygnat dzwiekowy.



