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BRANZA ELEKTRYCZNA



Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznic
45312311-0 Instalowanie swietlenia

45315600-4 Instalacje niskiego napcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejis/magania dotycgee instalacji elektrycznych dla
Domu Pomocy Spotecznej ,Zameczek” widiiNieborowskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robot obgtych ST

Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje:
» tablicg wentylacji TW,
e tablice TZG zestawu ogrzewania rur,
« zasilanie central wentylacyjnych i klimatozatora,
 instalacg opraw dodatkowych w pomieszczeniu jadalni,
e sposoOb prowadzenia kabli i przewodow,
e polaczer wyréwnawczych,
 instalacji odgromowej dla centrali wentylacyjnéjlimatyzatora.
Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje:
« instalacji elektrycznych nie wymienionych poiey,
* instalacji telekomunikacyjnych,
 instalacji odgromowej budynku,

 instrukcji ewakuaciji z obiektu na wypadekzpou.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STazgodne z obowizujacymi normami i ,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakaobo6t oraz za zgodrsé z dokumentagj projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadZowestycyjnego oraz prowadzenie rob6t zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami té&zmymi wykonania i odbioru roboét

budowlanych. Cg¢é D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorummnne w budynkach
uzyteczndci publicznej”.



Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zastpienia zaprojektowanych materiatdw — w
przypadku niemgiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy ozdnlych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie anogwodowa
obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalacji elektrycznych, ajeli dotycz zmiany materiatow
i elementéw okrélonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@pwodowa zmniejszenia trwakzi
eksploatacyjnej. Roboty mor#awe naley realizowa& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. @%¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorummnne w
budynkach ayteczngci publicznej”, Polskimi Normami oraz innymi przepisamitgczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych mpgby¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszelkie materiatyyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom.

2.1.Przewody zasilajce.
Instalacg elektryczm, zasilania urzdzen i oswietlenia naleéy wykona przewodami miedzianymi o
izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej zytami miedzianymi.

2.2. Przewody grzewcze.
Nalezy przewidzi€ ogrzewanie rur zasilagych nagrzewnigwodrg centrali na dachu budynku.
Nalezy w tym celu wykoné& ogrzewanie kablami samoreguicymi 0 zmiennej mocy.

2.3.  Osprat instalacyjny
Instalacja éwietleniowa ledzie wyposaona w osprat taczeniowy: hcznik swiecznikowy.

2.4.  Oprawy Gwietleniowe

Do ddwietlenia dodatkowego pomieszczenia jadalnidd zastosowane oprawy typu ,oczko
oswietleniowe” przystosowane do moutaw zabudowie karton-gips. Oprawy zaleca wiyposay¢ w zrodto
Swiatta energooszegne typu diodowezaréwka energooszedna lubswietléwkowe.

2.5. Tablice
Dla tablic rozdzielczych elektrycznych (tablica wentyiatw, tablica ogrzewania rur TZG) natg
stosowa zasady:
- Cale wyposzenie musi by zainstalowane na listwach TH lub ptycie mawotae].

- Kazde uradzenie stanoviice wyposaenie tablicy musi b§ oznakowane, informagjo odbiorniku i
podajcej oznakowanie zgodnie ze schematem; oznakowanie to Wisfpednoznaczny okéa nazwe
zasilanych pomieszcadub urzdzei.

- Przekroje przewodow wewgtrz rozdzielnicy nie mog by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojoéw kabli wychodicych do odbiordw.



- Identyfikacja kolorystyczna obwoddéw gtéwnych (potenia energetyczne) musi dygodna z
obowigzujacymi normami: niebieski dla przewodu neutralnego, zielaélty dla przewodu
ochronnego, wszystkie kolory dla fazy za wiem niebieskiego, popielatego, zielonegobitego lub
koloru podwadjnego.

- Wszystkie zakaczenia przewoddw elastycznych maidzy¢ wyposaone w odpowiednie kacowki
zaciskowe.

- Wszystkie przewody mugzby¢ ponumerowane, oznakowanie musi¢bggodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi).

- Podhiczenia przewodéw (kabli) na listwach zaciskowych mud®/¢ odpowiednio utaone i
zaopatrzone wgle.

- Wysoka¢ montau rozdzielnicy w stosunku do podia musi by taka, aby aparatura stegop i
sygnalizacyjna byta dagtna dla cztowieka bez konieczwouzywania drabin czy stopni.

2.6. Instalacja odgromowa i paczenia wyréwnawcze
Na dachu budynku kuchni zamontotvanaszt odgromowy 3m na stopie betonowej. aépenia
wyréwnawcze wykonaprzewodem Lg¥o 4mny.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania wyhcznie takiego spegu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak terzy
wykonywaniu czynnfci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkgladunku materiatow.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wptygn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét. Zaleca gitransportowanie materiatow krytyrmirodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Metoda przebudowy uzateiona jest od warunkéw technicznych wydanych przegtkownika
obiektu. Warunki te okrdaja ogblne zasady prowadzenia prac oraz okres w ktorym praces rnosta
przeprowadzone.

5.1. Montaz tablic
Tablicg TW nalezy zamontowé podtynkowo. Tabli¢ TZG natynkowo na dachu budynku.

5.2. Sposo6b prowadzenia przewodow

Przewdd do zasilania tablicy TW naleprowadzé z rozdzielni gtbwnej TG budynku do tablicy TW
przez pomieszczenia pwinic. W pomieszczeniach piwnic wozke prowadzt w peszlu ochronnym na
uchwytach.



Przewody elektryczne i sterowania w korytarzu zapleczahkumraz kuchni gtébwnej nahy
prowadzé podtynkowo.

Przebicia przewodow przez stropy naleabezpieczyrurg ochronm. Wyprowadzenie przewodow na
dach naley zabezpieczykotnierzem uszczelniagym MasterFlash.

Przewody do opraw swietleniowych w jadalni, w zabudowie z k-g natg prowadz¢ w peszlu
ochronnym.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy w jadalni montowaw zabudowie karton-gips.

5.4. Montaz gniazd i facznikow

tacznik swiecznikowy Gwietlenia naley zamontowa podtynkowo w pobliu drzwi wegciowych do
jadalni.

5.5. Instalacja odgromowa i paiczenia wyréwnawcze

Na dachu budynku kuchni nagustawt maszt odgromowy o wysokoi 3m na podstawie betonowe;j.
Maszt naley pofaczy¢ drutem odgromowym FeZn 8mm z napdzym punktem istniepej instalaci
odgromowej.

Kanaty wentylacyjne pakzy¢ wzajemnie przewodem wyréwnawczym Lg 4mny, i przytaczy¢ do
szyny PE w tablicy TW.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jakaci wykonywanych robo6t przy monta
instalacji elektrycznej.

6.1. Dokumentacja urzdzen

Aparaty i uradzenia elektryczne oraz przewody powinny postadgest fabryczny luwiadectwo
jakosci, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola jakagci rob6ét zwizanych =z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna ¢ by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wggmiami Polskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanychg&zD — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkacliyteczndci publicznej”.

Wyniki przeprowadzonych kontroli natg¢ uzna& za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. 2di ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledarn faze robot uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praefadzt ponowry kontrok.

6.3. Badania i pomiary pomontaowe

Po zakaczeniu robot naley sprawdzé i wykonat:
- jakos¢ i kompletnd¢ wykonanych robot,
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normaraedmiotowymi.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t naley prowadzt w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w m;

- elementy powierzchniowe win

- inne w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot polegacych na wykonaniu instalacji elektrycznej nafe wykona zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budomjah, Czs$¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkacheyteczndci publicznej”, oraz obowdzujacymi Polskimi
Normami.

8.1. Odbidr robo6t zanikajacych

Odbiorom rob6t ulegagych zakryciu podlegajprzewody prowadzone w bruzdach.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpmami w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczce jakaci zamontowanych elementowswiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

- zgodna¢ wykonania z dokumentagprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczacych usunicia usterek,

- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono whdgszmiany i uzupetnienia).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotycgce ptatnéci zostam okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamych, Czs¢ D — roboty instalacyjne.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaigfteczndci publicznej”.
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Materialdw Budowlanych z dn@ar@arca 1972r. w sprawie BHP przy
prowadzeniu robot budowlano-moatavych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wsze 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z fyéejszymi zmianami.
PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektachdwildnych - zestaw norm,
PN-IEC 439-1 - 4 Rozdzielnice i sterownice niskorajuwe - zestaw norm.



