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Nieborowskiej- aktualizacja projektu z 2005 roku

1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
e umowa UD11/009 z Inwestorem

» ,Adaptacja patacyku w Kini Nieborowskiej na Dom Pomocy Spotecznej” wykonana

1985 r. przez P.S.”"Budoprojekt” w Katowicach

* Projekt budowlany przebudowy i ocieplenia Domu Poyn8potecznej ,Zameczek” w

Kuzni Nieborowskiej wykonany w 2005 roku przez fgmynamika z Gliwic

* Projekt budowlany wentylacji mechanicznej kuchni Bomu Pomocy Spotecznej
.Zameczek” w Kuni Nieborowskiej wykonany w 2005 roku przez fgrdynamika z
Gliwic

* wizja lokalna obiektu

2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi aktualizacprojektu wykonanego w 2005 roku raeg na celu

wyodrebnienie z uktadu wentylacyjnego kuchni osobnegoadist dla jadalni. Jest to

podyktowane czasowymeytkowaniem jadalni tylko w godzinach wydawaniaifaswv i nie

ma potrzeby wentylowania z paetwydajnacia w czasie catego cyklu pracy kuchni. Projekt

obejmuje :

» okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych menizé

» dobdr central wentylacyjnych osobno dla kuchndijiai

» okreslenie tras prowadzenia przewodow i dobor elememté@ntylacyjnych

» zaprojektowania przewodow grzewczych zastdggh nagrzewnice wodne w ukladach
wentylacyjnych

» dobdr jednostek chtodeych w trzech magazynach na zapleczu kuchni
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3 Charakterystyka obiektu

Budynek Domu Pomocy Spoteczne] ,Zameczek” zlokaliany jest w Kuni
Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej . Wznoszony tiapami od | potowy XIX wieku do
poczatkow XX wieku. Zlokalizowany jest przy drodze lokaj i otoczony starym parkiem
(obecnie zaledwie e&¢ nalery do DPS).

Dom dziata na rzecz dorostychemazyzn niepetnosprawnych intelektualnie zapewaiaj
im staly pobyt i zaspakajg ich potrzeby. Obecnie na state przebywa w nimmgiczyzn.
Budynek zostat adaptowany i przekazany dgtku na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej na
podstawie protokotu odbioru i przekazania dgtkowania z dnia 14.X1.1990 r.

Budynek skfada siz dwoch czsci: wysokiej (trzy kondygnacje aytkowe, piwnica i
strych) w ktorej migci sig czgs¢ administracyjno-biurowa i pokoje pensjonariuszgzoniskiej
(parter i piwnica) w ktorej znajdujegszaplecze kuchenne.

Od kilku lat w Domu Pomocy Spotecznej ,Zameczekidja prace majce na celu
dostosowanie budynku do obazujacych przepisow zgodnie z opracowanym w 2005 roku
~Projektem budowlanym przebudowy i ocieplenia DoRmamocy Spotecznej ,Zameczek” w
Kuzni Nieborowskiej” wykonanym przez firenDynamika z Gliwic. Z prac budowlanych
pozostato jeszcze do wykonania: do&penie wymiany stolarki okiennej oraz ocieplenie
stropu poddaszaician klatki schodowej przylegalych do poddasza.

W ramach prowadzonych prac modernizowana jest ®woata gospodarka cieplna
budynku. Wykonano ju nowa kotlownig olejowa, wymieniono wekszaé instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wodyytkowej. Naley jeszcze wymiemi czg$¢ instalacji
centralnego ogrzewania (gtdwnie parter i piwnicegzowykong nowa instalacg wentylaciji
mechanicznej kuchni i jadalni.

4 Opis ukltadow wentylacyjnych

4.1 Zestawienie pomieszazaventylowanych i okréenie ilosci powietrza
wentylacyjnego

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegodlnych pomuz# okreslona zostata w
oparciu o:

* PN-B-83/03430 ,Wentylacja mechaniczna w budynkacieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i ayteczndgci publicznej’- jadalnia
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Barbara Koziorowska

l.p. Nazwa Kubatura| llo§¢ | Wentylacja ogolna  Uwagi
pomieszczenia| [m® | wymian [m*/h]
Nawiew | Wywie
w
2 3 4 5 6 8
1 Jadalnia 223,7 n=3,8 840 895 Nawiew N1
w=4,0 Wywiew W1
Podcénienie
2 Kuchnia z 133,5 | n=20,7 2670 2536 Nawiewno-
wydawaniem w =228 wywiewna
positkdw NW2
Nadcgnienie
3 | Obrbébka misa 45,9 n=>5 230 252 Nawiewno-
I ryb w=55 wywiewna
NwW2
Podcénienie
4 Obieralnia 13,1 n=5 65 72 Nawiewno-
w=55 wywiewna
NwW2
Podcénienie
5 Jajka 11,2 =5| 56 62 Nawiewno-
w=55 wywiewna
NwW2
Podcénienie
6 Zmywalnia 47,2 =7| 330 363 Nawiewno-
w=77 wywiewna
NwW2
Podcénienie
7 Chtodziarko- 35,1 n=3 105 116 Nawiewno-
zamraarki w=3,3 wywiewna
NwW2
Podcénienie
8 Magazyn 18,7 n=1 20 20 Nawiewno-
produktéw w=1 wywiewna
suchych NW2
rébwnowaga
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Nieborowskiej- aktualizacja projektu z 2005 roku

4.2 Opis instalacji wentylacyjnych

Wentylacja pomieszcaekuchni i jadalni realizowanaghzie przy pomocy dwéch uktadow
wentylacji nawiewno- wywiewnej:

e Ukladu nawiewno-wywiewnego kuchni z odzyskiem cieph rurce ciepta -
zastosowano centraldachow firmy Climaprodukt GOLEM wielké¢ 2, z ptynm
regulacy wydajnaci:

- wydajngé nawiew 3476 m3/h
- spkz zewretrzny wentylatora (bez oporéw centralip= 350 Pa
- wydajngé wywiew 3421 m3/h
- spkz zewretrzny wentylatora (bez oporéw centralip= 350 Pa

Centrala zainstalowangdrie na dachu parterowej@ei budynku kuchni.

* Osobno uktadu nawiewnego i osobno uktadu wywiewnélgojadalni (z uwagi na
okresows prae nie przewiduje si wprowadzania odzysku ciepta). Nawiew powietrza
do jadalni realizowany dalzie przez centralnawiewry podwieszaa firmy Ventia
OTK-1200 P/W 15-AC wypog@na w nagrzewnicwodr 0 wydajngci 840 m3/h.
Wywiew powietrza realizowanyghdzie osobnym uktadem wygowym bazujcym na
wentylatorze kanatlowym TD SILENT 1000/200 HF firmyyenture Industries.
Automatyka obu uktadow unibwia ptynna regulacg obrotéw wentylatorow.

Lokalizacg uktaddéw wentylacyjnych ze specyfikachiezlzdnych do ich wykonania
elementow przedstawiono narys. 2 - 4.

4.3 Uktad odzysku ciepta i uktad ogrzewania powietrzawviewanego

Jak ju podano wcz@ie] zrezygnowano z uwagi na okrespwrag jadalni z
wprowadzania odzysku ciepta do ukiadu wentylacjichamicznej jadalni. Powietrze
ogrzewane dzie do wymaganej temperatury przez nagrzegvimiodra umieszczog w
centrali wentylacyjnej nawiewnej OTK-1200 P/W 1&ACentrala dostarczona zostanie z
ukladem automatyki C2 zapewriaym nadzor nad funkcjami bezpieéaséva (opisanymi
ponizej) jak i gwarantuyjcym utrzymanie wihsciwej temperatury nawiewu (funkcja ta
realizowana jest przy pomocy pompy obiegowej idrdjnego zaworu regulacyjnego
zestawu PPU-2.5-25 40)

Natomiast centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewnahni wyposaona jest w

rurke ciepta umaliwiajaca odzysk ciepta z powietrza usuwanego. Dogrzaovégirza do
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wymaganej temperatury zapewni nagrzewnica wodnaes#gnzona w centrali Golem.
Centrala dostarczonadizie z uktadem AKPIA producenta centrali. Uktad AKBpetnia
podobnie jak w centrali jadalni funkcje bezpiets#t®va oraz zapewnia wdaiwa
temperatug nawiewu przy pomocy uktadu pompa-zawoér trojdrogowy

4.4 Regulacja instalacji wentylacyjnej

Regulacja rozptywow wykonanagtizie dzeki nastpujacym elementom wypogania
instalacji:
» Falownikom wentylatoréw w centrali wentylacyjneplém-2 firmy Climaprodukt
» Uktadowi tyrystorowemu ptynnej regulacji obrotéw BEventylatora kanatowego
TD SILENT 1000/200 HF firmy Venture Industries

» Uktadowi ptynnej regulacji wydajrici wentylatora centrali wentylacyjnej
nawiewnej OTK-1200 P/W 15-AC

* Przepustnicom kanatowym na gtéwnych odgegniach instalaciji

* Elementom regulacyjnym zastosowanym przy kratkacbntywacyjnych oraz
anemostatach.

4.5 Uktady AKPIA

Uktady automatyki zasilage i sterujce prag central stanovdi wyposaenie central i
przedmiotem dostawy producentow central.

Automatyka spetnia dwie podstawowe funkcje:

- zabezpieczenia central : zabezpieczenie przeciwzamawe nagrzewnicy,
prawidtowasci dziatania wentylatorow oraz poziomu zanieczysaditrow itp

- regulacji temperatury nawiewanej do pomieszeeni

Obydwie centrale wypogane g w zdalne panele unitiwiajace sterowanie pracentrali
z ,poziomu kuchni”. Szczegb6towe miejsca mantgpaneli nalgy uzgodné z dyrekci DPS
Zameczek. Proponuje esimonta panelu sterugego prag centrali nawiewnej OTK-1200
P/W 15-AC w wydawalni nacianie pomg¢dzy wydawalm i jadalnh. Natomiast panel
sterowania centralGolem proponuje sizamontowa w korytarzu przy wegiu do kuchni od
strony zaplecza. W uktadzie wentylacyjnym kuchmprogektowano centralwentylacyjma z
wentylatorami regulowanymi poprzez falowniki, usiwi to ptynne zmniejszenie wydajgoi
uktadu stosownie do wymafgygomieszcze. Przyktadowo w okresach nocnych otamie
ilosci przettaczanego powietrza wentylacyjnego (do @sartok. 30% nominalnych).
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W uktadzie wycigowym z jadalni zastosowano regulator tyrystorotypu REB
umazliwiajacy regulacg wydajngci wentylatora kanatowego TD SILENT 1000/200 HF.
Regulator nalgy umiecic obok panelu do obstugi centrali OTK-1200 P/W 15:AC
Wentylator centrali nawiewnej jadalni réwaienazna ptynnie regulow@z poziomu panelu

sterowniczego.

5 Opis uktadu chtodzenia zaplecza kuchennego

Z uwagi na bardzo wysokie temperatury paoejlatem w pomieszczeniach zaplecza
kuchennego nayczenie Inwestora zaprojektowano uktad chimyzdla trzech pomieszciae

- pomieszczenia dietetyczek, ktore petni fugktjagazynu (pom.1.13)

- pomieszczenia chiodziarko-zamaaek (pom.1.15)

- magazynu produktéw suchych (pom. 1.16)

Dobrano uktad typu Multi Inverter firmy Fujitsu wkiad ktérego wchodg nastpujace
elementy:

- trzy jednostki wewgtrzne AS*7LMACW o nominalnej mocy chiodniczej 2,3\k

kazda
- jednej jednostki zewgtrznej AO*A18LAT13
- pilotéw zdalnych do sterowania praca jednostek

Zastosowano jednostki wewtnzne do montau nascianie pod stropem pomieszczenia

6 Wytyczne branzowe

6.1 Wytyczne montdpowe

1. Kanaly wentylacyjne i ksztattki wykotaz blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
obowigzujacymi normami. Przewiduje ei zastosowanie kanatdw prosatkych
taczonych na kotnierze oraz przewodow typu Spiggzénych nasuwkowo (z
uszczelly).

2. Przewiduje si zaizolowanie wszystkich przewodéw wentylacyjnycatami z wetny

mineralnej Ventilam Alu grubiei 30 mm.

3. Przewody prowadzone na dachu budynku po zaizolaw naley dodatkowo

zabezpieczy obudowami z blachy stalowej ocynkowanej
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3. Przejcia kanatéw przezciany négne zabezpieczypianky o odpornéci El 120 min, a
przez stropy piank o odpornéci EI60. Pozostale przgia kanatow przezcianki

dziatlowe zabezpieczywetra mineralm lub matami pianki poliuretanowej.

4. Kanaly naley mocowa na wieszakach lub wspornikach w agsich zgodnych z
~Warunkami technicznymi”. Do mocowania naje uzywa elementéw podwdjnie
zabezpieczonych przed korazj

5. W elewacji bocznej budynku w pomieszczeniu jadahlery zamontowé pod stopem
czerpng scienrg 500*300.

8. Okapy wykoné ze stali nierdzewnej i zawiésna wysoké¢ 1,9 m od podtogi (dolna
krawedz okapu). Z uwagi na mat wysokaé pomieszczenia przewiduje ¢si
zastosowanie okapow ozsizej wysokéci (40 cm) firmy GORT. Okapy wypogane &
w filtry thuszczowe oraz @wietlenie. Okapy podwieido stropu pomieszczenia.

9. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone naenie kuchni nalkey po

zaizolowaniu obudowaptytami katonowo-gipsowymi zgodnie z wytycznymidamymi
w rozdziale 6.4

10. W  miejscu monfar centrali wentylacyjnej podwieszanej oraz wentylat
kanatowego w obudowach kartonowo-gipsowych halgrzewidzi€ drzwi otwierane
umazliwiajace ich obstug. Podobnie w sufitach oraz obudowach zakryexgh kanaty
wentylacyjne w miejscach momia przepustnic i otwordéw rewizyjnych nale
przewidzié zamykane otwory unmiwiajace ich obstug.

11. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnychodainkach prowadzonych w budynku
wykona: z rur Fusiotherm Stabi Glass 40*5,5 i zaizolévedulinami thermaflex FRZ
gr.30 mm. Natomiast odcinek prowadzony na dachwiiud wykon& z rur stalowych
czarnych DN32 i zaizolowa izolach ISOVER 7300 ALU gr.50mm. Dodatkowo
przewody prowadzone po dachu po zaizolowaniuzyakabezpieczy obudowami z
blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prowadzone daghu budynku natg
zabezpieczy kablami grzejnym podpiymi do obwodu elektrycznego, ktéry w
przypadku braku zasilania z sieci zetvmne] zasilany &dzie z agregatu
pradotwérczego budynku. W najwszych punktach przewodéw wodnych rigle
zamontowa odpowietrzniki, a w najiszym spusty wody.

12. Przewiduje simonta uktadéw pompa+zawédr regulacyjny trojdrogowy nailaasu
nagrzewnic wodnych uktadow wentylacyjnych. Jedeladizamontowany zostanie pod

stropem w zmywalni (dla centrali nawiewnej jadalnifirugi w piwnicy w
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pomieszczeniu obecnej centrali wentylacyjnej (déatrali kuchni). Uktad wykona
zgodnie ze schematem rys. 4

13. Monta przewoddw Fusiotherm Stabi Glass wykénagodnie z wytycznymi
producenta rur. Po paglizeniu nagrzewnic wykodaproke cisnieniony a nasgpnie
przewody zaizolow@a zgodnie z punktem 11 wytycznych mamwych (w czasie
wykonywania prob odet przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawory
bezpieczastwa).

14. W ukfadzie chitodzenia pomieszczenia zapleczindnnego jednostki wewtizne
montowa nascianie pod stropem pomieszézelednostki te zasilanedy z jednostki
zewretrznej zmontowanej na dachu budynku kuchni.a@m@nia jednostek wykoba
rur miedzianych: cieczp6,35, gaz@,52. Z jednostek wewirznych ukiadu naley
wykona odprowadzenie skroplin. Przewidujeg sivykonanie odprowadzenia z rur
Fusiotherm Stabi Glass 40*5,5. Przewody prowagnd stopem ze spadkiem zgodnym
z rysunkiem 2. Skropliny odprowadzdo pomieszczenia na odpadki. Montatego

uktadu powinna wykonywawyspecjalizowana firma.

15. Wszystkie urgdzenia nalgy montowa zgodnie z ich DTR.

Trasy prowadzenia przewodow przedstawiono na ryathmi — 4.

Calas¢ robot naley wykona zgodnie z:

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt -5Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Zed@e do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa br®| Technika Instalacyjna w
Budownictwie Warszawa

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zaleeado stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa pr®| Technika Instalacyjna w
Budownictwie Warszawa

6.2 Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzania powietrza.

Zapotrzebowanie ciepta nagrzewnicy wodnej w centvahtylacyjnej jadalni OTK-1200
P/W 15-AC wynosi: 15,0 kW.
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Zapotrzebowanie ciepta nagrzewnicy wodnej w centnantylacyjnej kuchni Golem-
wielkos¢ 2 (z uwzgédnieniem odzysku) wynosi: 17,0 kW.

Ciepto do nagrzewnic central dostarczardzie z istniejcej nowej kottowni olejowe;.
Moce kottdbw zabezpieczajpotrzeby grzewcze instalacji c.o, cieptej wodyzoragrzewnic
uktadow wentylacyjnych. Na potrzeby ukladoéw wentyjaych wykonano w kottowni osohn

nitke z wkasnym uktadem pompowym.

6.3 Zapotrzebowanie energii elektrycznej.

Nalezy zapewnt zasilanie elektryczne napujacych uradzen wentylacyjnych:

- centrali nawiewnej OTK-1200 P/W 15-AC zamontowapegl stropem jadalni — 0,29
kW, 230 V

- centrali nawiewno-wywiewnej Golem wielk® 2 zamontowanej na dachu budynku
kuchni — 3 kW, 400 V

- wentylatora wywiewnego jadalni TD SILENT 1000/200~ Htamontowanego pod
stropem w kuchni — 120 W, 230V

- jednostki zewntrznej ukladu klimatyzatorow zaplecza AO*A18LAT13irnfiy
FUJITSU zamontowanej na dachu kuchni— 2,06 kW,\230
Z uwagi na prowadzenie przewodow zasgigch nagrzewnig wodm centrali Golem

na dachu budynku natg przewidzi€ zabezpieczenie tych przewoddw kablami grzejnym

podpktymi do obwodu elektrycznego, ktéry w przypadku Korazasilania z sieci

zewretrznej zasilany &dzie z agregatu pdotworczego budynku.

6.4 Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

Wzmochnienie stropu w rejonie otworow

W zwiazku z projektowas instalacy wentylacji zachodzi potrzeba wykonania otworéw w
stropodachu budynku. Stropodach wentylowany w pogigty stropowej typu Akerman
grubaci 24cm, na nimscianki aurowe podpieragce piyty korytkowe. Przed wykonaniem
otwordw strop natey podeprzé tak aby belki podpierage bylty w kierunku prostopadtym do
zeber stropu. Otwory natg tak rozmidci¢ aby pom¢dzy nimi znalazto si jedno zebro
stropu. Wzdta krawedzi prostopadiych do rozgiosci belek naley wykona& wymiany. W
tym celu naley odstoné zbrojeniezeber znajdujcych sie poza projektowanymi otworami. Na
odstonetym zbrojeniu nalgy oprzeé zbrojenie projektowanych wymianow - 3efyr dotem
@l2mm. Dodatkowo ga@rnalezy umiesci¢c 2 prty ¢10mm. Pe¢ty podiuzne wymianu naley
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spia¢ strzemionami z pta srednicy ¢4,5mm. Koniec pitdw wycinanych zeber nalgy
Wpusci¢c w wymian i oprzé na zbrojeniu wymianu. By projektowane dczy¢ z pretami
istniejacych zeber poprzez spawanie. Beton uzupehoinC20/25, stal zbrojeniowa A-I
(ST3S).

Rama pod centralwentylacyja

W celu wypoziomowania centrali wentylacyjnej umieganej na dachu budynku
zaprojektowano ramstalows. Rama stalowa o wymiarach podstawy centrali 103588 1m.
Rame wykona z ze stali S235JR z ceownika zimngggo C120x50x5. Elementy ramy
taczone ze sab poprzez spawanie spoinami czotowymi gridbo3mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne farl alkidowa, catkowita grub& powtoki malarskiej GSW §dm.

Obudowa przewoddéw wentylacyjnych

Przewiduje si catkowita zabudow przewodow wentylacyjnych prowadzonych na terenie
pomieszczeé kuchennych jak i w jadalni przy pomocy piyt gipsmswatonowych. Z uwagi na
duza ilos¢ przewoddw prowadzonych na terenie korytarza (pdi)l pomieszczenia jajek
(pom. 1.11) i wiatrotapu (pom. 1.10) proponuje zastosowanie sufitu podwieszanego. W
pozostatych pomieszczeniach proponuje zastosowanie obudowy typu ,L” dla kanatéw
prowadzonych przycianach oraz typu ,C” dla kanatéw prowadzonych ptsdpem z dala od
scian.

Konieczna jest réwniezabudowa ptytami kartonowo-gipsowymi przewodowilaggych
nagrzewnice central wentylacyjnych w magazynie pkt@w suchych (pom. 1.16) oraz
uktadu freonowego ugdzen chtodniczych w pomieszczeniu chtodziarko-zamrak (pom.
1.15)

6.5 Zagadnienia p-pé.

. Z uwagi na toze projektowane uktady znajdusic w jednej strefie poarowej nie ma
wymogoéw dodatkowych dotygeych zabezpieczenia p-pprojektowanych uktadow.

Przefcia kanatlow przeZciany nédne zabezpieczypianks o odpornéci EI 120 min, a
przez stropy piarkko odpornéci EI60 np. mag CP601S firmy Hilti.
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7 Zestawienie materiatdw

Pozycja Wyszczegolnienie I | Prod. Uwagi
/Dystryb.
1 2 3 4 5
ZESPOL WENTYLACYJNY JADALNI N1-w1
CEN1 | Centrala wentylacyjna nawiewng 1 VENTIA
OTK-1200 P/W 15-AC z:
- automatyk C2
- kompletem czujnikow
- uktadem regulacji obiegu wody
grzewczej PPU-2.5-25 40
-zasilanie nagrzewnicy wodnej
90/70°C
NAWIEW POWIETRZA
Cl.1 Czerpnigcienna typ ST-JWN 1 FRAPOL
prostolgtna 300*500
Cl.2 Kanat prostadtny typ10 a=300, 1
b=500, 1=240
C1.3 Zwezka symetryczna typ50 1
a=500,b=300,d=250, m=50, I=500
Cl4 Thumik akustyczny 1 VENTIA
AGS-250-50-900-M
C1.5 | Przepustnicpowietrza AGUJ-M-| 1 VENTIA
250+LF230
Cl.6 Kréciec elastyczny?250 =100 2
N1.1
N1.2 Thumik akustyczny 1 VENTIA
AGS-250-50-1200-M
N1.3 Odgatzienie okagte typ 111 1
d1=300, d2=250,£600, =210
N1.4, Rura zwijana WFR300 15m
N1.8,
N1.10
N1.5 Tréjnik 96 BDET-1 d=300, 1
d;=300
N1.6 Pokrywa do rur BDEG-4,d300 1
N1.7, Kolano segmentowe BDEB-90 2
N1.9 d;=300
N1.11 Trojnik 96 BDET-1 d=300, 1
d;=200
N1.12,| Nawiewnik z ramkKN-RM-200 4 | ALNOR
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.
1 2 3 4 5
N1.15,
N1.18,
N1.24
N1.13 Zwezka symetryczna BDEF-3 1
d;=300, d=250
I:llllé; Rura zwijana WFR250 >m
N1.16, Tréjnik 9¢° BDET-1 d=250, 2
N1.19 d;=200
N1.20 Zwezka symetryczna BDEF-3 1
d;=250, d=200
N1.21 Rura zwijana WFR200 4 m
N1.22 | Pokrywa do rur BDEG-4+200 1
N1.23 Tréjnik 96 BDET-1 d=200, 1
d;=200
WYWIEW POWIETRZA
Wi1.1 Kanat prostodtny typl10 a=200, 1
b=200, I=300
W1.2 | Trojnik symetryczny typ72 a=200, 1
b=200, d=200, h=350, r=0, m=100,
n=50, |=450
W1.3 Pokrywa typ01 a=200, b=200 1
w1l.4 Kanat prostodny typ10 a=350, 1
b=200, 1=1670
WL1.5, | Kolano segmentowe typ30 a=350, 2
W1.6 b=200, e=50, =50, r=0, w=90
WL1.7, | Zwezka symetryczna typ50 a=350, 2
W1.9 b=200,pd=200, m=50, I=300
W1.8 | Wentylator kanatowy TD SILENT 1 VENTURE
1000/200 HF n=2500, 120 W, INDUSTRIES
230V, z regulatorem typu REB-1
W1.10| Kanat prostadtny typl0 a=350, 1 *
b=200, 1=1125
W1.11 | Tréjnik symetryczny typ72 a=200, 1
b=250, d=250, h=350, r=0, m=100,
n=75, 1=500
W1.12 Zwezka asymetryczna typ52 1
a=200, b=250¢pd=250, m=50,
e=0, I=355
W1.13 | Thumik typu RS-250-50 L=975 1 FRAPOL
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.
1 2 3 4 5

W1.14 Trojnik 96 BDET-1 d=250, 1

d;=200
W1.15,| Wywiewnik z ramk KW-RM-200 3 | ALNOR
W1.19,
W1.24
W1.16 Zwezka symetryczna BDEF-3 1

d;=250, d=200
W1.17, Rura zwijana WFR200 6
W1.22 | Thmik typu RS-200-50 L=975 1 FRAPOL
W1.18, Tréjnik 9¢° BDET-1 d=200, 2
W1.23 d;=200
W1.20,| Pokrywa do rur BDEG-4,¢200 2
W1.25
W1.21 Zwezka asymetryczna typ52 1
a=200, b=250¢pd=200, m=50,
e=25, I=355

ZESPOL CENTRALI WENTYLACYJNEJ KUCHNI N2-W2

CEN2 | Centrala wentylacyjna nawiewno- 1 Climaprodukt Automatyka powinna
wywiewna dachowa z rugkciepta umazliwia¢ obstug uktadu
GOLEM wielkos¢ 2, z ptynna zasilania nagrzewnicy
regulacy wydajnaci, z kompletem zawoér+ pompa
automatyki i zdalnym panelem
sterupcym

- wydajndi¢ nawiew 3476 rith

- Sprz zewretrzny wentylatora
(bez oporow centraldp= 350 Pa
- wydajnagé¢ wywiew 3421 nih

- Sprz zewrgtrzny wentylatora
(bez opordéw centraldp= 350 Pa
-zasilanie nagrzewnicy wodnej
90/7¢°C

- temperatura nawiewu 22

- kys zaworu nagrzewnicy 3,5
m°h

NAWIEW POWIETRZA

N2.1 | Krociec elastyczny KEP 900*600 1 | BERLINER-
LUFT

N2.2 | Zwzka symetryczna typ 40 a=900, 1
b=600, c=700, d=450, I=500, -
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.
e=75, f=100
N2.3 Thumik akustyczny 700*450 1 |FRAPOL
[=1000
MB6621,5
N2.4 Luk asymetryczny typ 21 a=700, 1
b=450, d=300, r=100, f=50, e=50,
w=90
N2.5 Trojnik prostoktny typ 71.9 1
a=700, b=300, a1=500, b1=400,
e=300, I=600, 11=50
N2.6 Pokrywa typ01 a=500, b=400
N2.7 | Kanattyp 10 a=700, b=300, I=990 1 *
N2.8 Tréjnik prostoktny typ T71.8 1
a=700, b=300, a1=330, b1=300,
a2=370, b2=300, r1=100, r2=100,
=50, e1=e2=50¢.1=90,0:2=90
N2.9 | Zwzka symetryczna typ 42 a=300, 1
b=400, d=330, e=35, g=50, I=350
N2.10 | Kanat typ10 a=400, b=300, =825
N2.11 Trojnik prostokatny typ 71.9 1
a=400, b=300, a1=300, b1=300,
=500, e=250, =200, 11=50
N2.12 Pokrywa typ 01 a=300, b=300
N2.13 | Przepustnica jednoptaszczyznowa 1
a=400, b=300, I=300
N2.14, Kanat typ 10 a=400, b=300, 2
N2.15 [=1500
N2.16 | Kanattyp 10 a=400,b=300, |=395 *
N2.17 Luk symetryczny typ20 a=300 1
b=400, r=100, e=50, =50, w=90
N2.18 | Trojnik prostoktny 71.9 a=400, 1
b=300, al=125, b1=425, |=550
e=275, =200, 11=70
N2.19 Kratka wentylacyjna ST-W 1 |FRAPOL Kolor biaty
425*125 z nasadktypu E
N2.20 Zwezka asymetryczna typ 43 1
a=400, b=300, d=250, I=300, g=b0
N2.21 | Kanattyp 10 a=400, b=250, 1=400 1
N2.22 | Trojnik prostoktny 71.9 a=400, 1
b=250, a1=200, b1=400, |=500
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.

1 2 3 4 5

e=250, f=200, 11=50

N2.23 Pokrywa typ 01 a=200, b=400 1

N2.24 | Kanat typ10 a=400, b=250, 1=580 ]

N2.25 | Tréjnik prostoktny 71.9 a=400, 1
b=250, al=75, b1=325, I=500,
e=250, f=200, 11=50

N2.26, | Kratka wentylacyjna ST-W 75*325 2
N2.54 z nasadi typu E

N2.27 | Zwezka prostoktna asymetryczna 1 *
typu UA41 a=400, b=250, c=400,
d=225, f=-390, e=-205, 1=900

N2.28 | Kanattyp 10 a=400, b=225, I=550 1 *

N2.29 Luk symetryczny typ20 a=225 1
b=400, r=100, e=50, f=50, w=90

N2.30 Odsadzka symetryczna typ6Q 1
a=400, b=225, c=240, 1=500, g=50

N2.31 | Kanattypl0 a=400, b=225, I=710 1 *

N2.32 | Kanat typ10 a=400, b=225, |I=1500 1

N2.33 Luk symetryczny typ20 a=225 1
b=400, r=100, e=50, f=50, w=90

N2.34 | Trojnik prostoktny 71.9 a=400, 1
b=225, a1=325, b1=425, I=650
e=325, =200, 11=70

N2.35, Kratka wentylacyjna ST-W 4
N2.40, 325*425 z nasadktypu E

N2.72,

N2.78

N2.36 Zwezka asymetryczna typ43 1
a=400, b=225, d=125, g=50, 1=500

N2.37 | Kanattypl10 a=400, b=125, |=715 1

N2.38 | Kanat typ10 a=400, b=125, [=1000 1

N2.39 | Tréjnik prostoktny 71.9 a=400, 1
b=125, a1=325, b1=425, I=600
e=300, f=200, 11=70

N2.41 Pokrywa typ 01 a=400, b=125 1

,_
[EEN
*

N2.42 Odsadzka asymetryczna typ6
a=300, b=575, d=370, g=50, 1=680

N2.43 | Tréjnik prostoktny 71.9 a=575, 1
b=300, a1=400, b1=500, I=600
e=300, f=288, 11=50
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.

1 2 3 4 5

N2.44 Pokrywa typ 01 a=500, b=400 1

N2.45 | Kanat typ10 a=575, b=300, 1=1100 1

N2.46 | Odgadzienie typ80 a=300, b=450, 1
c=125, d=450, e=50, r=100, f=50,
w=90, g=700, h=125

N2.47 | Kanat typl0 a=450, b=300, 1=920 1

N2.48 | Przepustnica jednoptaszczyznowa 1
a=450, b=300, 1=300

N2.49 | Kanat typ10 a=450, b=300, I=1000 1

N2.50 | Kanattypl0 a=450, b=300, =915 1

N2.51 Odsadzka symetryczna typ6Q 1
a=450, b=300, c=270, g=50, I=600

N2.52 | Kanat typ10 a=450, b=300, 1=630 1

N2.53 | Tréjnik prostoktny 71.9 a=450, 1
b=300, al1l=325, b1=75, |=300,
e=150, f=225, 11=70

N2.55 | Kanat typ 10 a=450, b=300, I=540 1

N2.56 | Tréjnik prostoktny 71.9 a=450, 1
b=300, a1=200, b1=400, I=500
e=250, f=225, 11=50

N2.57 Pokrywa typ01 a=200, b=400 1

N2.58 Odsadzka symetryczna typ6Q 1 *
a=300, b=450, I=725, g=50, c=650

N2.59 Odsadzka symetryczna typ6Q 1
a=450, b=300, I=700, g=50, c=270

N2.60, Kanat typ 10 a=450, b=300, 2
N2.61 [=1500

N2.62 tuk symetryczny tp20 a=300, 1
b=450, e=50, =50, r=100, w=90

N2.63 | Kanattyp 10 a=450, b=300, |=690 1

N2.64 | Trojnik prostoktny 71.9 a=450, 1
b=300, al1l=225, b1=325, I=500
e=250, f=225, 11=70

N2.65 Kratka wentylacyjna ST-W 1
325*225 z nasadktypu E

,_
[EEN

N2.66 Odsadzka asymetryczna typ6
a=450, b=225, d=300, e=150,
g=50, I=500

N2.67 | Kanat typulQO a=450, b=225, 1=250 1
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.
1 2 3 4 5
N2.69 Kanat typul0 a=450, b=225, 1
[=1500
N2.70 | Kanat typulQO a=450, b=225, 1=990 1
N2.71 | Tréjnik prostoktny 71.9 a=450, 1
b=225, al=325, b1=425, |=650
e=325, f=225, 11=70
N2.73 Zwezka asymetryczna typ43 1
a=450, b=225, d=125, g=50, 1=500
N2.74, Kanat typul0O a=450, b=125, 3
N2.75, [=1500
N2.76
N2.77 | Tréjnik prostoktny 71.9 a=450, 1
b=125, al1=325, b1=425, |=650
e=325, f=225, 11=70
N2.79 Pokrywa typ01 a=425, b=125 1
N2.80 | Zwezka symetryczna typ50 a=125, 1 Krociecq@l25 bosy
b=300, d=125, m=50, |=500
N2.81 | Przepustnica aodgta @125 [=200 1
N2.82, Rura zwijana WFR125 1m
N2.84
N2.83 Trojnik 96 BDET-1 d1=125, 1
d3=80
N2.85 | Nawiewnik z ramkKN-RM-125 1 ALNOR
N2.86 Rura zwijana WFR80 1m
N2.87 | Nawiewnik z ramkKN-RM-80 1 ALNOR
WYWIEW POWIETRZA Z POMIESZCZK
W2.1 | Krociec elastyczny KEP 900*600 1 | BERLINER-
LUFT
W2.2 tuk asymetryczny typ21 a=600, 1
b=900, d=700, e=50, f=50, r=100,
w=90
W2.3 | Trojnik symetryczny typ72 a=700, 1
b=600, d=600, h=300, r=0, m=100,
n=50, 1=400
W2.4 Pokrywa typ01 a=600, b=700 1
W2.5 | Kanat typ10 a=300, b=700, [=1100 1 *
W2.6 tuk symetryczny typ20 a=700, 1
b=300, r=100, e=50, =50, w=90
wW2.7 Odsadzka symetryczna typ80, 1

a=300, b=700, h=50, g=50,
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.
1 2 3 4 5
1=1100, e=600
w2.8 Thumik akustyczny 700*300 1 FRAPOL
|I=1000 MB-6621
W2.9 Trojnik prostoktny typ71.9 1 Krociec@l50 bosy
a=300, b=700¢pd=150, 1=250,
e=125, f=150, 11=50
W2.10, Tréjnik prostolkgtny typ 71.9 2
W2.20 | a=700, b=300, a1=500, b1=400,
I=500, e=250, =350, 11=50
W2.11, Pokrywa typ01 a=500, b=400 2
W2.21
W2.12 | Kanat typ10 a=700, b=300, 1=1140 1 *
W2.13 | Trgjnik symetryczny typ72 a=300, 1
b=700, d=700, h=700, r=0, m=50,
n=50, |=800
W2.14 | Zwezka symetryczna typ40 a=7Q0, 1
b=300, c=325, d=225, 1=500,
g=50, f=188, e=38
W2.15,| Przepustnica jednoptaszczyznowa 2
W2.23 325*225 1=225
W2.16 | Kanat typ1l0 a=325, b=225, |=960 *
W2.17, Kratka wentylacyjna ST-W 2
W2.25 325*225
W2.18 | Kanat typ10 a=700, b=300, |=1500 1
W2.19 | Kanat typ10 a=700, b=300, I=1570 1 *
wW2.22 Trojnik typ71.9 a=300, b=700, 1
al=225, b1=325, [=425, e=213|
f=150, 11=50
W2.24 | Kanat typ1l0 a=325, b=225, |=910 *
W2.26 | Zwezka symetryczna typ42 a=300, 1
b=700, d=600, e=50, =300
W2.27 | Kanat typ10 a=600, b=300, I=550 *
W2.28 | Trojnik symetryczny typ72 a=300, 1
b=600, d=600, h=315, [=415, r=0,
m=50, n=50
W2.29 | Przepustnica jednoptaszczyznowa 1
315*300 1=300
W2.30 | Zwezka symetryczna typ50 a=315, 1 *
b=300,pd=315, 1=215, m=50 Krociec @315 bosy
W2.31 Kolano segmentowe BDEB-90
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.
d1=315
W2.32 Rura zwijana WFR-315 0,5m
W2.33| Okap kuchenny prggienny ze 1 GORT Grubé¢ 400 mm
stali nierdzewnej OP50-130 IK ¢
kompletem filtrow ttuszczowych |
oswietleniem
W2.34 | Zwezka symetryczna typ42 a=300, 1 *
b=600, d=400, e=100, g=50, 1=295
W2.35| Przepustnica jednoptaszczyznowa 1
400*300 1=300
W2.36 | tuk asymetryczny typ21 a=30Q, 1
b=450, d=400, e=50, =50, r=100,
w=90
W2.37 Odsadzka asymetryczna typ6l 1 *
a=450, b=300, d=270, h=50, g=50,
|=820, e=255
W2.38 | Trojnik typ71.9 a=450, b=270, 1
@d=315, [=415, e=207, =157,
11=50
W2.39 Redukcja asymetrycznatyp43d 1
a=270, b=450, d=315, I=350, g=b0
W2.40 | Kanat typ10 a=270, b=315, I=1135 1 *
W2.41| Trojnik typ71.9 a=315, b=270, 1
@d=315, [=415, e=207, =157,
11=50
W2.42 Pokrywa typ01 a=270, b=315 1
W2.43 | Okap kuchenny prggienny ze | 1 kpl GORT Grubé&¢ 400 mm
stali nierdzewnej OP50-290 IK z
kompletem filtrow ttuszczowych |
oswietleniem oraz z dodatkaw
maskownia 0 wymiarach
2,085*0,15 m
W2.44 Rura zwijana WFR-150 2m
W2.46
W2.45 | Przepustnica jednoptaszczyznowa 1
okragta @150 =200
W2.47 Trojnik 96 BDET-1 d1=150, 1
d3=80
W2.48 | Wywiewnik+ramka KW-RM 80 2 ALNOR
W2.60
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.

4 5

1 2

w

W2.49 Zwezka symetryczna BDEF-3 1
d1=150, d2=125

W2.50, Rura zwijana WFR-125 8m
W2.52,
W2.55,
W2.57,
W2.61
W2.51,| Kolano ttoczone BDEB-90 d1=125 2
W2.58
W2.53 | Trojnik 90 BDETd1=125, d3=125 1
W2.54 Pokrywa BDEG-4 d1=125 1
W2.56 | Odsadzka ETES-1 d1=125, =400 1

H=300
W2.59 Tréjnik 90 BDET-1 d1=125, 1

d3=80
W2.62 | Wywiewnik+ramka KW-RM 125 1 ALNOR

Materiaty dodatkowe do uktadéw wentylacyjnych
Mata z welny mineralnej Ventilam98 nf ISOVER
Alu grubdci 30 mm
Obudowa kanatéw z blachy |19 nf Kanaly prowadzone na dac

stalowej ocynkowanej
Zamykane drzwiczki w obudowi

karton-gips 0,8*0,4 m
Zamykana klapa w obudowie 1
karton-gips 0,8*1,4 m

9%
N

Zamykane drzwiczki do obstugi
otworéw rewizyjnych i
przepustnic:

-20*20 cm 1
-30*30 cm 8
- 40*40 cm 3
-50*30 cm 2
- 60*50 cm 3

Konstrukcja wsporcza pod centralentylacyjr i wzmocnienia stropdw

Konstrukcja wsporcza pod centraP08 kg
z ksztattownikow
C120x50x5

Wzmocnienie stropu ze stali |19 kg
zbrojeniowej
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Pozycja Wyszczegodlnienie Il | Prod. Uwagi
/Dystryb.

1 2 3 4 5

Uktad zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych
Pompa Alpha 32-40 180, 1*230V, 1

0,012 kw
Zawory kulowe DN32 PN6 3
Tmax=90°C
Zawor kecznej regulaciji 1 Oventrop

Hydrocontrol R DN32

Filtr siatkowy DN32 gwintowany 1
PN6 Tnay=90°C
Manometr zwykhgrednica 2 KFM
obudowy 100 mm zakres 0.....1}0
MPa kl 1,6

Kurek manometryczny fig. 528 N
20*1,5

Rury stalowe czarne DN32 O9m
Rury Fusiotherm Stabi Glass | 66 m
40*5,5

Izolacja thermaflex FRZ dla DZ40 66 m | THERMAFLEX
gr.30 (S-42)

Izolacja ISOVER 7300 ALU 9 |ISOVER
Dw=42 gr.50mm
Ptaszcz z blachy stalowej 5 nt Przewody prowadzone ng
ocynkowanej dachu
Automatyczne odpowietrzniki z, 6
zaworem odcinagym

=
N

Zawory kulowe ze zakzka do 2
weza DN15
Uktad chtodzenia
Jednostka wewatrzna 3 FUJITSU
AS*7LMACW
Jednostka zewttrzna 1 |FUJITSU
AO*A18LAT3
Pilot bezprzewodowy 3| FUJITSU
Rurki gaz@b6,35 15 mb
Rurki cieczg9,52 15 mb

Uktad odprowadzenia skroplin

Rury Fusiotherm Stabi Glass 12 m Aquatherm
40*5,5

WYJASNIENIA DO OZNACZEN

* . ELEMENT NALEZY DOPASOWAC NA MONTAZU
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DLA PRZEWODOW TYPU SPIRO PODANOACZNA DEUGOSC PRZEWODOW W
DANYM UKLADZIE

OZNACZENIA KSZTALTEK WEDLUG RYSUNKOW NA KONCU OPRACOWANIA

UWAGA

PODANE W ZESTAWIENIU URZ ADZENIA MO ZNA ZASTAPIC INNYMI O
ODPOWIADAJ ACYCH IM LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
NALE ZY JEDNAK ZWROCI C UWAGE NA ICH GABARYTY (ABY MO ZLIWA
BYtLA ICH ZABUDOWA W PODANYCH MIEJSCACH) ORAZ WYMAGA NIA
DOTYCZ ACE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO (W PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA URZ ADZEN O WIEKSZYCH MOCACH MO ZE ZAJSC
KONIECZNO SC KOREKTY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO).
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