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Spis rysunkéw

Rys. 1. Schemat zasadniczy tablicy TW.

Rys. 2. Schemat dopasania tablicy TK zaplecza kuchni.
Rys. 3. Rzut pomieszcaduchni.

Rys. 4. Rzut pomieszczenia jadalni.

Rys. 5. Rzut dachu.
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1. Przedmiot i zakres projektu.

1.1. Podstawa i zakres opracowania.

Przedmiotowy projekt instalacji elektrycznej wykowana podstawie :

* wytycznych Inwestora,
* projektu wykonawczego braytechnologicznej,
* uzgodnié migdzybrartowych.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

 tablice wentylacji TW,

» tablice TZG zestawu ogrzewania rur,

» zasilanie central wentylacyjnych,

» zasilanie klimatozatora,

* przyktadowe usytuowanie paneldow central wentylagin

* instalacg opraw dodatkowych w pomieszczeniu jadalni,

» zasilanie opraw okapow kuchennych

* Sposob prowadzenia kabli i przewodow,

» polaczer ekwipotencjalnych,

* instalacji odgromowej centrali wentylacyjnej i kiatyzatora.

Projekt naley rozpatrywa tacznie z pozostatymi projektami braoswymi w tym min.:
projektem instalacji wentylacji mechanicznej, w ktorymwazate zostaly szczegdétowe
wytyczne dla bragy elektrycznej, ktére wykonawca roboét elektrycznych zobmany jest
zrealizowd.

1.2. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem projektu jest istnigly budynek zlokalizowany w Kini Nieborowskiej
przy ulicy Knurowskiej 13. Budynek petni funkgjdomu pomocy spotecznej — DPS
.Zameczek”. Poniszy projekt obejmuje zasilanie udzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych
pomieszcze kuchni oraz pomieszczenia jadalni.

2. Rozwhzania projektowe.
2.1. Zasilanie uradzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych.

Projektowany uktad wentylacyjno — klimatyzacyjny kuchmiap jadalni przewiduje
dwie centrale wentylacyjne, wentylator wywiewny jadalnirap jeden zewgtrzny
klimatyzator. Wszystkie ugglzenia ukladu &da zasilane z nowoprojektowanej tablicy
wentylacji TW, zlokalizowanej na zapleczu kuchni. TabliEW nalezy zasilic z tablicy
gtéwnej TG budynku przewodem YD 5x6mnt, prowadzonym przez pomieszczenia
piwnic. Schemat zasadniczy tablicy TW wentylacggastawiono na rys. nr 1.
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2.1.1. Zasilanie centrali wentylacyjnej CEN1 oraz wntylatora wywiewnego.

Zasilanie centrali CEN1 zlokalizowanej w pomieszczenidajai naley wykona
przewodem YDYo 3x2,5mm, poprowadzonym z tablicy TW. Obwdd nale zakaiczye
gniadem z bolcem uziemigym. Sterowanie praccentrali wentylacyjnej &dzie maliwe za
pomoa panelu sterowania, ktory nalgzamontowa w miejscu dogodnym dlaaytkownika —
przyktadowa lokalizacja panelu zostata przedstawioa rys. nr 3.

Zasilanie wentylatora wywiewnego TD1000/200 Silent pglevykona przewodem
YDYz0/OMYzo 3x1,5mm2. Plyng regulacg wydajnagci ww wentylatora zapewni
zastosowanie w obwodzie zasilania regulatora typu REByktélezy zamontowé w miejscu
dogodnych dla zytkownika — przykiadowa lokalizacja regulatora zostatagoistawiona na
rys. nr 3.

Praca wentylatora wywiewnegedizie maliwa tylko przy jednoczesnej pracy centrali
CEN1 — automatyka centrali CEN1 (wgja 32 i 33) whcza stycznik obwodu zasikgego
wentylator TD.

2.1.2. Zasilanie centrali wentylacyjnej CEN2.

Zasilanie centrali CEN2 zlokalizowanej na dachu kuchnehailvykona przewodem
OWYzo 5x4mnt, poprowadzonym z tablicy TW. Przew6d natevprowadzé bezpagrednio
do tablicy AKPIA centrali, zalokalizowanej na dachu przytrali i dostarczonej w komplecie
Z centrad — dostawa kopleksowa przez producenta. Sterowaniey pettrali wentylacyjnej
bedzie maliwe za pomog panelu sterowania, ktory nale zamontowa w miejscu
dogodnym dla gytkownika — przyktadowa lokalizacja panelu zostata priaggna na rys. nr
3.

Pomkdzy centrad CEN2 a piwni@a nalezy poprowadzi przewdd zasilacy pomg
cyrkulacyjra zlokalizowan w pomieszczeniu piwnicy.

2.1.3. Zasilanie jednostki zewgtrznej uktadu klimatyzatoréw.

Na zapleczu kuchni w trzech pomieszczeniach zastamontowane klimatyzatory.
Jednostk zewretrzng zlokalizowar na dachu kuchni natg zasili¢ z tablicy TW, przewodem
OWYzo 3x4mnt. Podhczenie zasilania elektrycznego westnznych jednostek by w
zakresie dostawcy udzen.

2.1.4. Zestawy grzejne.

Z uwagi na prowadzenie przewodow zasi@ich nagrzewnig wodm centrali CEN2
na dachu budynku, przewidziano ogrzewanie w okresie zimowyr doprowadzagych
wode w okresie zimowym. Ogrzewanie nale wykona kablami samoregulagymi o
zmiennej mocy. Kable natg zasilic z tablicy TZG, ktdén nalezy zamontowa w poblizu
centrali wentylacyjnej CEN2. TabkcTZG nalery zasilic z tablicy TK zaplecza kuchni z
obwoddéw rezerwowanych (zasilanych z agregatadptwérczego).W tablicy TZG natg
zamontowa dwa gniazda na szynTH35 z ktorych leda zasilane dwa zestawy grzejne typu
DPH-10. Zestawy te nie wymagag termostatu, ale zalecane jest wyiczanie zasilania
zestawoOw poza okresem ich eksploataciji.
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W tablicy TK zaplecza kuchni natg zamontowa obwdd brzczyka, ktory w okresie
eksploatacji sygnalizowat ddzie zadziatanie zabezpieczenia obwodu tablicy TZG a tym
samym wyhczenie zestawOw grzejnych — w takim przypadku, malgak najszybciej
zlokalizow& przyczyre awarii i zahczy¢ obwod pod napicie. W przypadku wyczenia
zestawdw grzejnych poza ich okresem eksploatacjizyaleytaczy¢ takze obwdd zasilania
brzgczyka. Schemat dopasania tablicy TK zaplecza kuchni przedstawiono r&a ny 2.

2.1.5. Zasilanie opraw dodatkowych jadalni oraz opaw okapow kuchennych.

W pomieszczeniu jadalni natg usytuow& dodatkowe oprawy awietleniowe typu
,0czko dswietleniowe” przystosowane do mouataw zabudowie karton-gips. Oprawy naye
zamontowa symetrycznie na catej diugo zabudowy k-g. Oprawy zalecagsivyposay¢ w
zrodto swiatta energooszezine typu diodowezaréwka energooszedna lubswietldwkowe.
Zasilanie opraw nalg/ wykona przewodem typu YDYo 3x1,5mm. tacznik swiecznikowy
oswietlenia naley zamontowé& w poblizu drzwi wegciowych do jadalni. Na rys. nr 4
pokazano rozmieszczenie opraw i usytuowadquertika.

2.2. Prowadzenie kabli i przewodow.

Przewdd do zasilania tablicy TW naleprowadzé z rozdzielni gtdwnej TG budynku
do tablicy TW przez pomieszczenia pwinic. W pomieszczdng@wnic przewod prowadziw
peszlu ochronnym na uchwytach.

Przewody elektryczne i sterowania w korytarzu zapleczankuoraz kuchni gtéwnej
nalezy prowadz¢ podtynkowo.

Przebicia przewodow przez stropy nale zabezpieczy rura ochronmn.
Wyprowadzenie przewodéw na dach mglezabezpieczy kotnierzem uszczelniagym
MasterFlash.

Przewody do oprawdwietleniowych w jadalni, w zabudowie z k-g naleprowadzé
w peszlu ochronnym.

2.3. Ochrona przeciwprzepgciowa

Ochrona przeciwprzegtiowa w tablicy TW zrealizowana chzie w postaci
ogranicznikow klasy Il (C).

2.4. Ochrona przeciwporaeniowa
2.4.1. Rodzaje zastosowanej ochrony dodatkowe]

Dodatkowa ochrorg przeciwporaeniowa zapewn:

+ samoczynne szybkie wydzenie zasilania, realizowane przez cziony nadpwe
wytacznikow r&nicowopidowych oraz wyczniki samoczynne,

P.U.B.P. “Dynamika” Sp. z o.0. Strona 5



Projekt wentylacji mechanicznej kuchni i jadalnD@mu Pomocy Spotecznej ,Zameczek”
w Kuzni Nieborowskiejo — aktualizacja projektu z 200kue- braria elektryczna

* wylaczniki raznicowopadowe, typu “A” (czute na pd rdznicowy o przebiegu
sinusoidalnym i pulsagcym) o padach r&nicowych k= 30 mA - wykczniki takie
przewidziano do zabezpieczenia wszystkich obwoddkiorczych.

¢ pofaczenia wyrbwnawcze.

2.4.2. Instalacja odgromowa i pajczenia wyréwnawcze.

Na dachu budynku kuchni nale ustawt maszt odgromowy o wysokoi 3m na
podstawie betonowej. Maszt najepofaczy¢ drutem odgromowym FeZn 8mm z najdizym
punktem istnigjcej instalacji odgromowe.

Kanaty wentylacyjne paktzy¢ wzajemnie przewodem wyréwnawczym LY 4mne, i
przylaczye do szyny PE w tablicy TW.

Catci¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami PN-
IEC-60364.

3. Uwagi kaacowe.

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budomgah, cz. D: Roboty

instalacyjne - instalacje elektryczne i piorunochronne wudymkach wayteczndci

publicznej”, oraz obowdizujacymi normami;

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W spir&a BHP

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. NipéZ. 401):

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki $tro¢j z dnia 28 sierpnia

2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozgdwenia Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej — w sprawie ogélnych przepisoWmB(Dz. U. Nr 169 poz. 1650);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002rz(DJ. Nr 75 poz.

609) oraz dnia 07 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156)prawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Uziemienie (szyna MSW) i patzenia wyréwnawcze natg wykona zgodnie z
normami: PN-EN 62305-1; PN-IEC 61024-1; PN-IEC 6036

Sprawdzanie odbiorcze musidgokonane zgodnie z nognPN-HD-60364-6.

Zainstalowane ugglzenia elektryczne, tak krajowe jak i importowane, maysasiada

certyfikaty bezpieczestwa tkydz deklaracje zgodri@i z obowhzujacymi normami

i przepisami.
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4. Zestawienie materiatow

A3~

Lp | Oznacz. WyszczegOlnienie Ho Typ —
Producent
Doposaenie istniepcej tablicy gtownej TG
1. Rozhcznik bezpiecznikowy typu 1 kpl. Moeller
Z-SLS/CB/3 wraz z wktadkami topikowymi 32 A
2. Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy wg wyboru
Doposaenie istniepcej tablicy zaplecza kuchni TK
3. Brzeczyk 230VAC 1 szt. Moeller
4. Wytacznik nadpgdowy z modutem 1 szt. Moeller
réznicowopudowym typu CKN6-16/1N/B/003-A
5. Wyiacznik nadpgdowy typu CLS6-B10, 10A 1 szt Moeller
6. Przekanik PIR2 z gniazdem GZM2, z cewka | 1 szt. Relpol
napkcie 230VAC
7. Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy wg wyboru
Tablica wentylacji TW
8. TW  |Szafka podtynkowa Global Line typu KLV-U- | 1 kpl. Moeller
3/42-F wraz z listwami N i PE oraz ostonkami
z&lepiajpcymi
9. Rozhcznik izolacyjny typu 1S-63/4, 63A 1 szi. Moeller
10. Lampka kontrolna zasilania typu LK713 1 syt. F&bRnicq
11. Ogranicznik przepg klasy C, typu SPC-S- 1 szt. Moeller
20/280/4
12. Wylacznik raznicowopadowy typu 1 szt. Moeller
CF16-25/4/003-A
13. Wylacznik raznicowopadowy typu 1 szt. Moeller
CF16-25/2/003-A
14. Wylacznik nadpgdowy typu CLS6-B10, 10A 1 szt Moeller
15. Wylacznik nadpgdowy typu CLS6-B16, 16A 1 szt Moeller
16. Wylacznik nadpgdowy typu CLS6-B25, 25A 1 szt Moeller
17. Stycznik instalacyjny typu SM320 230-2z 1 sgt. flaegl
18. Rozhcznik bezpiecznikowy typu 1 kpl. Moeller
Z-SLS/CB/3 wraz z wkiadkami topikowymi 16A
19. Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy wg wyboru
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Lp | Oznacz. Wyszczegolnienie Ho Typ —
Producent
Tablica zestawu grzejnego TZG
20. TZG | Szafka natynkowa typu FKV-O7-FR65-1/8 1ls ey
21. Gniazdo 230VAC na szymH35 z bolcem 2 szt. | wg wyboru
uziemiapcym, wg wyboru wykonawcy
22. Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy wg wyboru
Instalacja elektryczna
23. Zestaw grzejny typu DPH-10 o dhégo4m 2 kpl. Devi
24. Samoprzylepnadma aluminiowa o diugi 1 szt. Devi
50 m w kazku
25. Gniazdo z uziemieniem z uchylrostory 1P44] 1 szt.
podtynkowe wg wyboru
26. tacznik swiecznikowy p/t poéwietlany 1 szt. | wg wyboru
z lampka, 16A/230V
27. Przewdd YDYo 5x6 mni 55 m | Tele-Fonica
28. Przewéd YDYo 3x2,5 mm 20 m | Tele-Fonica
29. Przewd6d YDYo 3x1,5 mm 70m | Tele-Fonica
30. Przew6d OW¥o 3x4 mni 25m | Tele-Fonica
31. Przew6d OW¥o 5x4 mni 25m | Tele-Fonica
32. Przew6d OW¥Yo 3x2,5 mm 25m | Tele-Fonica
33. Przew6d OMY¥o 3x1,5 mm 70m | Tele-Fonica
34. Przewdd sterowniczy typu YSLY 14x0,5 rhm 30m | Tele-Fonica
35. Oprawy éwietleniowe halogenowe do 16 kpl.| wg wyboru
wbudowania w sufit karton-gips wrazedtem
Swiatta 35W
36. Peszel szary fi 22 130 m wg wyboru
37. Peszel szary fi 32 50 mp wg wyboru
38. Peszel metalowy z powtgleVVC odprony na UV| 20 m| wg wyboru
39. Uchwyty do montau peszla/przewodu natynkowo 70 sgt.wg wyboru
40. Rura sztywna ochronna, fi wewnt. 60mm 5 m wg wyboru
41. Kotnierz uszczelniagy typu Master Flash 1 szt Proszki
42. Demontae wybranych obwoddw elektrycznych wg wyboru
43. Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy wg wyboru
Instalacja odgromowa i pohczenia wyrownawcze
44. Maszt odgromowy z podstawetonow 3,0m 1 szt. Elko-Bis
45. Uchwyt betonowy w tworzywie 6 szi. Elko-Bis
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Lp | Oznacz. Wyszczegolnienie Ho Typ —
Producent
46. Zlkacze krzyowe 4-otworowe 4 szt,
47. Drut DFeZn fi 8mm 10 m
48. Przewdd Lg¥o 1x4 mni wraz z elementami 30m
mocupcymi
49. Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy
UWAGA:

Powyzsze zestawienie materiatéw sky do celdow kosztorysowych i nie mge by¢ jedyna
podstawa do zakupu materiatdw przez wykonawe.

UWAGA !

Podane w zestawieniu urgdzenia @ przyktadowe i moga byé zastypione innymi o
rownowaznych parametrach technicznych.
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