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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji wentylacjiahanicznej kuchni i jadalni zlokalizowanych
na terenie Domu Pomocy Spotecznej wzKiuNieborowskiej oraz monta klimatyzatorow w
trzech pomieszczeniach zaplecza kuchennego.

1.2.  Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji dreicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji weatyilmechanicznej kuchni i jadalni oraz uktadu
chtodzenia w trzech pomieszczeniach zaplecza kundgm Niniejsza specyfikacja technicznaaas@ina jest
Z wykonaniem riej wymienionych robot:

. demontaem istniejicej wentylacji mechanicznej kuchni: przewodoéw wéartyjnych, wentylatorow,
filtréw, czerpni i wyrzutni itp.

. wykonaniem zamurowaw przegrodach budowlanych po zdemontowanej ingtaleentylacyjnej
(w miejscach, w ktérych nie zostaone wykorzystane w nowej instalacji wentylacyjnej)

. montaem central wentylacyjnych: nawiewnej dla jadalnioftaz pod stropem w jadalni) i
nawiewno-wywiewnej dla kuchni (morit@a dachu kuchni)

. osadzeniem czerpiciennej w jadalni

. montazem wentylatora wyagowego kanatowego obstugapgo wycig z jadalni

. mont&zem przewodow wentylacyjnych wraz elementami reggiaeni, nawiewnymi i
wywiewnymi, ttumikami, rewizjami

. montaem dwoch okapow kuchennych

. regulacy hydrauliczm instalaciji.

. zaizolowaniem przewoddéw wentylacyjnych wemineralr

. obudowaniem przewodow piytami kartonowo-gipsowynai jgh zaizolowaniu wg wytycznych
podanych w projekcie

. obudowva przewodow wentylacyjnych prowadzonych na dachuyblkid kuchni (po zaizolowaniu)
blachy stalows ocynkowai

. monta& uktadu klimatyzatoréw w trzech pomieszczeniachlega kuchennego w uktadzie Multi
Inverter (wraz z odprowadzeniem skroplin)

. podkczeniem nagrzewnic wodnych w centralach wentyla@hrkuchni i jadalni do istnigegej sieci
rozdzielczej uktadu wentylacji poprowadzonej w pigyn

. monta uktadow pompa+zawdr regulacyjny tréjdrogowy pragdej z nagrzewnic wentylacyjnych

1.4.  Ogolne wymagania dotycgce robot

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizagyb6t zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzomastycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Techniczn@@®BRTI INSTAL - zeszyt 5 -
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych, , Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wylamia i odbioru instalacji ogrzewczych,
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infr&siny, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa
oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie Wargaa

. Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemeat zblzonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji
wentylacyjnej, a jeeli dotycz zamiany materiatdw i elementéw okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mggpowodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne]. Roboty
montaowe naley realizowa zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAlLzeszyt
5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru inst@lagentylacyjnych, , Wymagania Techniczne
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COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wylamia i odbioru instalacji ogrzewczych,
Polskimi Normami:

. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjBeczelné¢. Wymagania i
badania

. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wiaatyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowe] instalaciji.

2. MATERIALY
. Do wykonania instalacji. magoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.
. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny material@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

. zaprojektowano przewody i ksztattki wentylacyjneogipkatne z blachy stalowej ocynkowanej
grubgci. min :
. dla przewod6w o boku do 500 mm - 0,6mm;
. 500-1000 mm - 0,8 mm;

. przewody wentylacyjne typu SPIRO z blachy stalowsasjnkowanej gr.min.- 0,6mm,

. przewody zasilania nagrzewnic prowadzone w budynkwr tworzywowych PP PE lub innych
taczonych przez zgrzewanie lulyatkami zaciskowymi DZ 40, min PNG,

. przewody zasilania nagrzewnic prowadzone na daglyrku kuchni z rur stalowych czarnych

. przewody uktadu klimatyzatoréw z rur miedzianych

. odprowadzenie skroplin z jednostek wetvanych uktadu chtodzenia z rur tworzywowych PP PE

lub innych hczonych przez zgrzewanie lula@kami zaciskowymi DZ 40

Instalacg wentylacyjra zaprojektowano jako niskdgiieniona. Przewody w wykona w klasie
szczelndci A.
Instalacg grzewca dla nagrzewnic zaprojektowano dlaréenia dopuszczalnego 6 bar

2.2. Urzadzenia
. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiei@pta w rurce ciepta i ptynn
regulacy wydajncci uktadu, z nagrzewnacwodma, z uktadem AKPIA:
nawiew V=3476 m3/h ,Apzewn=350Pa
wywiew V= 3421 m3/h Apzewn= 350 Pa
Centra nalezy zamontowa na dachu budynku kuchni.
. Centrala nawiewna podwieszana z nagrzesvmiodm, z ptynmy regulacy wydajngci, z uktadem
AKPIA.
nawiew -V=840 m3/hApzewn = 180 Pa
Centrat nalezy zamontowéa pod stropem w pomieszczeniu jadalni.

. Wentylator wywiewny kanatlowy wyposany w regulator wydajri@i umazliwiajacy ptynra
regulacg intensywndci wentylacji w pomieszczeniu jadalni V=895 m3fip,ewn = 100 Pa

. dwa okapy kuchenne wypasme w filtry tluszczowe labiryntowe orazwietlenie

. dwa uklady ,pompa obiegowa + zawdr regulacyjnydirdgowy” do przettaczania czynnika
grzewczego w uktadach nagrzewnic wodnych centratylacyjnych

. uktad chtodzenia skiadgy sk z trzech jednostek wewtriznych (wydajné¢ chtodnicza ok. 2,3 kW

kazda) ijednejjednostki zewtrznej
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2.3. Armatura i osprzet

. jako elementy regulacyjne na gtownych rozganiach instalacji wentylacyjnej zastosowano
przepustnice jednoptaszczyznowe

. jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kragntylacyjne wyposgone w elementy
regulacyjne oraz anemostaty uttiwiajace regulag wydajnaci

. w celu zminimalizowania hatasu w uktadach wentylaggh zastosowano ttumiki kulisowe i rurowe

. w celu umaliwienia czyszczenia instalacji wentylacyjnej pradziano zdlepione tréjniki

. czerpnie i wyrzutnie nakly wyposay¢ w siatki zapobiegage przedostawaniuesido pomieszcze
owadow

. jako elementy regulacyjne obiegu grzewczego nagnzerastosowano zawory tréjdrogowe

(parametry sitownikow dostosowao zastosowanego sterownika uktadu central weryiisich)
oraz zawory ¢cznej regulacji przeptywu

. jako elementy odcinage w obiegu wodnym nagrzewnic wentylacyjnych zsst@no zawory
kulowe PN6 T,.,=100°C (facznie elementéw przy pomocy gwintow)
. manometry i termometry o parametrach zgodnych pkitem technicznym

2.4, Rury ochronne i przepusty

e Dla przepustow instalacji wodnej zastoséwairy ochronne z PVC lub PE, Prégp uszczelrd
mickkim materiatem (np. wetna mineralna)

* Na przejciu kanatow wentylacyjnych przexiany négne budynku oraz przez strop nglevykona
uszczelnienie p. po (EI60 i EI120 —wg. projektu)

* Przefcia kanatow wentylacyjnych przez pozosta&eany budynku uszczel@imigkkim materiatem (np.
wetna mineralrm)

2.5. Izolacja

. Dla izolacji przewoddw wentylacyjnych stosovaaty z wetny mineralnej lub szklanej z pokryciem
folia aluminiowg

. Do izolowania rurocigbw obiegu wodnego nagrzewnic wentylacyjnych praeagch w budynku

stosowé& otuliny z pianki polietylenowej, a dla ruragbw prowadzonych na dachu budynku
stosowa otuliny z welny mineralnej otrzymanej z wiokiezkkanych

. Otuliny musz posiadé aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny €dodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjie¢bTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spta, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé¢ wykonywanych robét wiasnych jak i robot ogolnobwtemych i elektrycznych. Spegkz
uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj kierownika budowy.

Montaz rur tworzywowych- paiczenia zgrzewane orazaekki tylko przy wyciu sprztu i elementow
pofaczeniowych dopuszczonych przez dostamzewoddw

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takicinodkdéw transportu , ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robot wiasnych jak i robét ogoinobwtimych i elektrycznych. Na
srodkach transportu przewone materialy powinny ldy zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymeprich wytwére. Wykonawca bdzie usuwat na
biezaco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowadewlego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatgri przewody nalgy przechowywa zgodnie z instrukgjproducenta.

Izolacje termiczne nalg przewozé krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniern skiadowa w zamkngtych pomieszczeniach.
Wewretrzne powierzchnie skltadowanych przewoddéw wentytawh chroné przed zanieczyszczeniem
wtérnym na terenie budowy.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugiisztaltki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
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naley unika ich zanieczyszczenia. Przewody z tworzywa, w wypadiwszego sktadowania, nale
chrong przed bezpgednim dziataniem promieni stonecznych. Wetwmne powierzchnie sktadowanych
przewoddw rur stalowych i tworzywowych chrémirzed zanieczyszczeniem wtérnym na terenie budowy.

Dostarczon na budow armatug i urzadzenia skladow@nalezy w magazynach zamkych. Urzadzenia
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAtamatug, taczniki i materiaty
pomocnicze nalg/ przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zamtioh w pojemnikach.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &depronnej powinny mi& ptaszczyzny i kraadzie nie
uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominainygmiaréw produkcyjnych powinny zawiéraie w
granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przebudowa realizowana kdzie przy funkcjonujacym Domu Pomocy Spoteczne.

Wykonawca powinien przedstatvinspektorowi do akceptacji projekt organizacjiarimonogram robdt,
uwzgkdniajpc wszystkie warunki, w jakich ddzie wykonywana instalacja oraz koniec&ho
zminimalizowania przerw w dostawie mediow.

Szczegoblowy harmonogram ewentualnych przerw w dostaach mediow i ich zakres nalgy uzgodni z
Dyrekcja.

5.1. Roboty demontaowe

. Demonta istniegcej instalacji wentylacyjnej wykonywanydizie bez odzysku elementéw.

. Materialy uzyskane z demoutanalery posegregow@ai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na miejsce
uzgodnione z Inwestorem.

. Przebicia po istnigrej instalacji wentylacyjnej natg zamurowa

5.2. Montaz ruroci agow i przewodow

. Przewody wentylacyjnei¢zone kda zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbionstalacji wentylacyjnych”. Przewody
prostokitne hczone lyda na kotnierze. Przewody typu Spirgtone lgda nasuwkowo.

. Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery
i inne elementy). Elementéweknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwed.

. Nalezy zwrOock uwag; na elementy oznaczone “* ”, ktére natledomierzy na budowie po
zmontowaniu danego ggu ksztattek lub po wykonaniu przébprzez stropy i inne elementy
konstrukcyjne.

. Wszystkie przéjcia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlarabezpieczy wetmy

mineralry lub matami z pianki poliuretanowej. Dodatkowo grasty przez elementy konstrukcji
nosnej budynku powinny mie nasgpujaca klasz odporndci ogniowej : przejcia przezsciany
El1120, przejcia przez stropy EI60

. Kanaly naley mocowa& na wieszakach lub wspornikach w agistch zgodnych z “Warunkami
technicznymi”. Do mocowania nale uzywat elementow podwojnie zabezpieczonych przed
korozja.

. Przy montau przewoddéw zwraca szczegéla uwag na zachowanie podanych poziomow

prowadzenia przewodow z uwagi na konieéZnh obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi i
zapewnienia wymaganych wysagkoprzegé

. Zapewné dostp eksploatacyjny do przepustnic regulacyjnych, wgtak, wentylatorow
kanatowych, centrali podwieszanej na etapie wykamjia obudéw kartonowo-gipsowych poprzez
zabudow drzwiczek rewizyjnych

. Montaz urzadzen wykon& zgodnie z wytycznymi ich producenta
. Centrale wentylacyjnei¢zy¢ z instalacj przy pomocy krécéw elastycznych.
. Rurochgi grzewcze naley prowadzé przy scianach lub przy stropie lub mocoévana

konstrukcjach wsporczych.

. Pohkczenia spawane ruragow i ksztaltek powinny hywykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmigtomormy PN-ISO 676.

“Dynamika” Sp. z 0.0., Gliwice ul. Koséw 4 5



Wentylacja mechaniczna kuchni i jadalni w Domu PoynBpotecznej ,Zameczek” w Kkni Nieborowskiej
Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania iardbrobot
Natomiast ksztalty atzy spawanych petzen kroccodw i odgaézien powinny by zgodne z
przedmiotovwy norma PN-B-69012.

. Przewody tworzywowe uktadavg wymogow dostawcy systemu przewodow

. Do pohczen rur tworzywowych aywac tylko polczen i narzdzi do ich wykonania zatwierdzonych
przez dostawgsytemu

. W najwyzszych punktach instalacji zasilania nagrzewnic zaowa odpowietrzniki automatyczne,
w najnizszych przewidzié spusty uméliwiajace opr@nienie instalacji

. Przegcia rur przez przegrody budowlane wykématulejach ochronnych

. Préby cknieniowe przewodow tworzywowych wykohagodnie z wymogami dostawcy systemu
przewodéw

. Maksymalne dinienie prébne dla instalacji - 9 bar (w czasie grétdcia¢ zawory bezpiecZsstwa i
naczynia przeponowe)

. Przewody prowadzone na terenie kuchni hatsbudowa ptytami kartonowo-gipsowymi.

. W miejscu montau armatury odcinagej i regulacyjnej na przewodach wodnych obudowyyehn
ptytami kartonowo-gipsowymi w obudowach zamontéwlazwiczki umaliwiajace ich obstug

. Mocowanie rur wykona przy wyciu typowych uchwytow rozmieszczonych w odpowiethni
odlegtaciach zalenych odsrednicy rur wg wytycznych producenta rur

. Przepusty instalacji grzewczej przez elementy koksji ncsnej budynku powinny mie

nastpujaca klas: odporndci ogniowej : przejcia przezciany EI120, przdgia przez stropy EI60
. Na przewodach (grzewczych i wentylacyjnych) proveagzh po dachu budynku po wykonaniu
izolacji zabudowé ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej

53 Montaz urzadzen

. Centrale 4czy¢ z instalacjami przy pomocy kiédw elastycznych.

. Okapy naley montow& na wysokéciach podanych w projekcie przy pomocy zawiesi
dostarczanych przez producenta (mocowanie do tropu

. Wszystkie urzdzenia montowazgodnie z wytycznymi ich producentéw oraz DTR

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Czerpnie i wyrzutnidcienne nalgy zlicowa z elewaci budynku.
. W miejscu montau przepustnic, filtrow i otwordw rewizyjnych przedviet w obudowach
drzwiczki rewizyjne
. Przy zachowaniu rozwtania funkcjonalnego dopuszcza ¢ sikoreke rozmieszczenia

zaprojektowanych uszlzen jesli wiaze sk to z optymalizagj, zawartdcia, likwidacja kolizji
rurociagOow. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskakceptagj projektanta.

. Urzadzenia powinny b§ ustawione w potzeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegolnych usgzen.

. Urzadzenia wymagage okresowej regulacji lub konserwacji powinny byontowane z
uwzgkdnieniem tatwego dogbu i obstugi w tym zakresie.

. Wszystkie podstawowe wdzenia powinny b§/taczone z rurogigami w sposéb rozézny
umazliwiajacy tatwy demonta i wymiare poszczegoélnych elementéw bez koniegzho
demontau innych uradzen.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Badania instalacji wentylacyjnej obejmigprawdzenie:

. Dostpndsci urzadzen i elementéw wymagagych statego dozoru dla obstugi

. Stanu czystxi urzadzen i kanatéw wentylacyjnych

. Dostpnasci otwordw rewizyjnych

. Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych (zabezpieczenie praeprzewodow przez elementy
konstrukcyjne),

. Wykonania izolacji cieplnej przewodo

. Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych

. Mocowania przewodow w sposéb nie powagdyjprzenoszenia drga
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. Prawidtowdaci polaczenia kanatow, uszizen armatury i osprgu

. llosci , typow i rozmieszczenia elementéw nawiewnyalywiewnych

. Prawidtowdci dziatania uradzer AKPIA central wentylacyjnych oraz regulatora oldnwt
wentylatora

. Sprawdzenie szaf sterowniczych

. Sprawdzenie rozptywow powietrza w instalacji w stueu do wielkdci projektowych

Procedury dotycce badania i uruchomienia najevykona zgodnie z “ Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 5 - Warunki beiczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych”.

Badania obiegu wodnego zasilania nagrzewnic weryjrigch:

. proby szczelngri obiegu wody grzewczej wykobala cinienia 9 bar. Proby émieniowe naley
przeprowadz przy zdemontowanych zaworach bezpiéshea oraz odetych naczyniach
wzbiorczych.

. Obnizanie i podwyszanie dinienia w zakresie od@iienia roboczego do prébnego powinno
odbywa& zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas probyedmcici oraz gdy uktad znajdujecsi
pod cknieniem zabrania siwykonywania jakichkolwiek prac zazanych z usuwaniem usterek.

. Z préb szczelngi nalery sporadzi¢ protokot.

5.6  Zabezpieczenie antykorozyjne zewtiznych powierzchni przewodow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob sho&ci rury stalowe czarne i konstrukcje wsporcze
oczysci¢ do drugiego stopnia czyst wg instrukcji KOR-3A a nagpnie pomalowé farba poliwinylowa

do gruntowania termoodpornego i dwa razy dgwbliwinylowa termoodpora.

5.7 Wykonanie izolacji
Ukfad wentylaciji:

. Roboty izolacyjne nalg wykona po zakaéczeniu montau instalacji i sprawdzeniu czy instalacja
pracuje w sposéb prawidtowy

. Otuliny termoizolacyjne powinny mtéeszczelne patzenia wzdtine i poprzeczne

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegamioy¢ prowadzone przyayciu

konwencjonalnych nagglzi.
Po wykonaniu i odbiorze izolacji przewodow nglge obudowa ptytami kartonowo-gipsowymi zgodnie z
wytycznymi podanymi w projekcie
Ukfad obiegu grzewczego nagrzewnic wentylacyjnych:

. Roboty izolacyjne nalgy wykona& po zakdczeniu montau rurochgdw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtasgbwykonania powyszych robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbwowej, styki poprzeczne i wzdioe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw warstwy dolne;j.

5.8 Oznaczanie

Przewody, armatgri urzadzenia po wykonaniu zewtiznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplnej naley oznaczy zgodnie z przytymi zasadami: wyodbni¢ kierunki obiegéw. Oznaczenia
uwzgkdni¢ w instrukcji ukladu wentylacyjnego. Oznaczenia pow by wykonane na przewodach,
armaturze i urmzeniach. W pomieszczeniu central wentylacyjnycleayaumiejscowé w widocznym
miejscu schemat technologiczny, projektowanegodukia

W zakresie nieopisanym w specyfikacji lub projekigehnicznym kierowasig wytycznymi zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru poszélregh instalacji wydanych przez COBRTI INSTAL

6. ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZ ACE

Do robét towarzysgeych i tymczasowych zaliczagsioboty, ktdre nakes do swiadczéh umownych, a niess
wymienione w umowie, w szczegokui:
« utrzymanie i likwidacja placu budowy,
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e utrzymanie urgdzen placu budowy wraz z maszynami,

e pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem tidstarczeniem przysdow

e dokumentacja powykonawcza

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

e o$wietlenie i ogrzewanie pomieszgzpracowniczych,

e doprowadzenie wody i energii do punktéw ich wykatania opomiarowane i rozliczane z inwestorem
wg. zwycia

» dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e utrzymanie drobnych ugdzei i narzdzi,

»  przewOz materiatbw do miejsc ich wykorzystania,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanigeaszczé wynikajacych z robdt
wykonywanych przez wykonawg

Koszty rob6t towarzyszych i specjalnych natg uja¢ w cenie oferty

Koszty wykonania dokumentacji projektowej zamiemwegtosunku do dokumentacji stangegj podstaw
dla niniejszej specyfikacji oraz koszty jej uprawammienia i nadzorow autorskich nayeuja¢ w cenie oferty

- dokumentacja taka wymaga zatwierdzenia przez dtova

Koszty nadzorow autorskich do dokumentacji stanoeji podstaw dla niniejszej specyfikacji, realizowane
w trakcie terminu umowy, as pokrywane przez inwestora, Po uplywie terminu umomv przyczyn
niezalenych od inwestora nadzory autorskie pokrywagsn przez wykonawe robaot.

7. ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY

« Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrde z dokumentagj i specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Budmsbo.

« Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacjielstarowi kompleksowy program realizaciji
robot.

*  Wykonawca ponosi peanodpowiedzialné¢ za utrzymanie placu budowy w zadowatgm stanie i
porzadku od momentu przegia do czasu odbioru koowego.

« Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty i wgalzone szkody podczas realizacji robot lub
spowodowane przez personel wykonawcy

*  Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru kacowego

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecste/o robét i ich realizagjzgodnie z przygotowanym
planem ,bioz".

*  Wykonawca jest zobowkany do oznakowania placu budowy

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonywaniem instalacji powinnatlprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badanie:

*  Zgodna¢ wykonywanych prac z dokumentagrojektong

* Oceny jakéci uzytych materiatow przez ogliziny zewntrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne. Inspektor nadzoru uprawniony pstdokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw arédita ich wytwarzania. Do unmbiwienia kontroli zapewnionadalzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony wykonawcy i producentternadw. Inspektor nadzoru me pobieré
probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt.zé& wyniki tych
bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykooawwb
zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych badiereli powtérne badania potwierglzastosowanie
przez wykonawe materiatdbw niezgodnych z dokumentagjrojektowa to wykonawca robot pokryje
wszystkie koszty zwizane z badaniami i pobieraniem prébek.

e Badanie préb szczelda dla poszczegdélnych instalacii.
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9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na oléteniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniuczywistych ilgci
wbudowanych materiatdw. Jednostki obmiarowe pizyyg przedmiaru robét. Wszystkie elementy robét
beda przedstawiane przez wykonagvdo potwierdzenia przez inspektora nadzoru wazs obmiardw.
Ksiazke obmiaru zaktada wykonawca robo6t. Obmiaru dokomuajgonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajcego o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaga wpisywane do kggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiédd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach
podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej wzegotowych specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy
od obowazku wykonania wszystkich robét. Wszystkie adzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru rob6t bda zaakceptowane przez inspektora nadzoru.adhenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez wykonagvcleeli urzadzenie lub sprg wymagaj bada atestujcych to wykonawca
musi przedstawiwazne swiadectwa legalizaciji.

10. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych zakryciu s nastpujace dane i dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami dokonanymi w trakcie realizacji
(obejmupca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-odbiorcze)

e dowody uzasadnigte zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,

* dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatow,

e operat kalkulacyjny,

e sprawozdanie techniczne.

Zakres odbioru robot zanikowych obejmuje sprawdzenrg:

e zgodndci wykonanych prac z dokumentacjprojektowa i wytycznymi nadzoru autorskiego i
inwestorskiego

e sposobu wykonania robét,

e szczelnéci instalacji,

e jakaosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentaciji oraz atestami,
producentow i normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu zgodnie z dokumengapjojektows, dtugaici i srednice przewodow oraz sposobu
wykonania paczenia rur i prefabrykatow, zewtnzne zabezpieczenie antykorozyjne

«  materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr koncowy
Jest to ocena ifmi i jakosci catasci wykonanych robdt, wchodeych w zakres zadania
budowlanego.
Przy odbiorze kacowym powinny by przediaone i sprawdzone nagtujace dokumenty:
* wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bagla
»  protokoty wszystkich odbioréw robot zanikeych i czsciowych
+  Swiadectwa jakéci wydane przez producentow, atesty, dopuszczenia
« Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
e Uzupelniony, zakaczony i podpisany Dziennik Budowy
*  Oswiadczenie Kierownika Budowy

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty stanowice podstaw do wykonania robét w przypadku, gdy nie sprecyzmvaposobu

wykonania prac w datzonej do specyfikacji dokumentacji technicznej rzguimiarach rob6t oraz
zaleceniach w przekazanych w ramach nadzoru aiggskinwestorskiego:

 Warunki wykonania i odbioru ruragyow z tworzyw sztucznych; Polska Korporacja Technik
Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji W-wa§9
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¢ Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 f\M&i techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

* PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie pouaszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

*  PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instiilagrzewa wodnych. Wymagania”

*  PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego aania. Ogolne wymagania i badania”

« PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego aywania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”

e PN-B-02421:2000“Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zoja cieplna przewoddéw, armatury i adzen.
Wymagania i badania odbiorcze

* PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamga i badania dotygee jakdci wody

*  Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt SVarunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych, Zalecane do stosowaniaep Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca:
COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instala@yjm Budownictwie Warszawa

«  PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelné¢. Wymagania badania

« PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wiaaijne i klimatyzacyjne. Wkiwosci
mechaniczne

* PN-EN 12599 grudzie2002 Wentylacja budynkéw Procedury badanetody pomiarowe dotygeze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji.

* PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przZetasem pomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfoi dzwigku w pomieszczeniach.

¢ PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagdlnego zastosowania

e« PN-B-02421:2000 - I1zolacja cieplna przewodéw, atmat urzadzer. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanigckov rur i ksztaltek do spawania

e Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozpdeenie Ministra Infrastruktury w  sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny posiadaudynki i ich usytuowanie z goiejszymi zmianami.

e Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.190zporadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpiésiea o higieny pracy — tekst jednolity

e Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1656wi@szczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie jednolitego tekstagorzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych warunkéw bezpiéstea i higieny pracy

* Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutegatD20 Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t idaych

e Aprobaty techniczne zastosowanychaglzah i materiatow

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Techaiuej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robét wymienionych w punkcie 2
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