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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotyce wykonania i odbioru
robét w zakresie wymiany instalacji c.o. w Domu Rayn Spotecznej “Zameczek” w Kui
Nieborowskiej

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dhicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalag. ev istniegcym Domu Pomocy Spotecznej

“Zameczek” w Kuni Nieborowskiej.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@éna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

* demontaem istniejcej instalacji;

* montaem rurocigow;

* montaem grzejnikéw;

* montazem armatury;

* plukaniem instalaciji;

e proébami cénieniowymi;

* regulacy hydrauliczr instalacji.

Obecny etap obejmuje:

e wymiarg grzejnikdw na klatach schodowych na ktpa wraz z wymias pionow

e wymiarg grzejnikdw oraz pionéw w pomieszczeniach 100, ADQ24, 123, 122 oraz na
klatkach schodowych | gira

e wymiarg grzejnikdw oraz pionéw w pomieszczeniach 5, 4,210, 39, 38, 36, 34, 33, 27

* wymiarg grzejnikdw oraz pod&§ pod piony w pomieszczeniach 08, 07, 06, 05, 09000,
03,012 w piwnicach oraz exi sieci rozdzielczej

Elementy przewidziane do wymiany zaznaczono w daacji projektowej kolorem zielonym.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzomuastycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i
28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Techyimz COBRTI Instal — zeszyt 6
“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamjrzewczych”.

» Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementzblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji
c.0., a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mag powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave
nalezy realizowa& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amthirob6t budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®|sRimi Normami oraz innymi
przepisami dotycgymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
« Do wykonania instalacji c.0. magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
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zagranicznych.

» Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscwani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatOwwinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja c.o0. wykonanagtizie z rur z polipropylenu PP-R stabilizowanego st z widknem
szklanym, przystosowane do pracy w maksymalnej éeatprze roboczej 90°C.

2.2.  Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji c.0. zastosowezejniki stalowe pilytowe z pogtizeniem
bocznym i dolnym.

2.3. Armatura

* Na gahzkach zasilajcych grzejnikOw zastosowazawory termostatyczne z nastawskpna
katowe, na gaizkach powrotnych zaworysfowe.

e Grzejniki z podhczeniem dolnym wyposgé w  zawory przydczeniowe odcinage
z mazliwoscia spustu i napetniania.

* Na zawory grzejnikowe zamontodgtowice termostatyczne.

* Na podejciach piony pod c.o. prowadzonych stropem piwnistasowa zawory kulowe
odcinapce z bocznym spustem (PN6, T= 100°C) z dwuziczkami na kryzy

* W najwyzszych punktach pionéw zasiaych zamontowaautomatyczne odpowietrzniki.

2.4. lzolacja termiczna

* lzolacg cieptochronn rurocagdw sieci rozdzielczej natg wykona z otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z PCV o géabpgodnej z PN-B/00-02421

* lzolacg cieptochrona rurochgéw prowadzonych w bruzdacstiennych lub podtogowych
nalezy wykona z pianki polietylenowej o grulioi dla rur:
Dz16 - Dz25 - 13 mm
Dz32 -20 mm.

* Otuliny musa posiada aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny @odek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyji¢bTAL.

3. SPRZET

 Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohjak, tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej situgo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportagetpdunku
I magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2.  Grzejniki

» Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymidMa kadej palecie powinny ky
pakowane grzejniki jednego typu i wielladb. Palety z grzejnikami powinny Bbyustawione
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i zabezpieczone, aby e@zasie ruchusrodka transportu nie nasito ich przemieszczanie
I uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszczae dransportowanie grzejnikéw luzem, @aémych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczanigsukodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelng. Armatug nalezy
skladowa w magazynach zamlgtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAtanatuk, taczniki i
materialy pomocnicze nalg przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartkoh
w pojemnikach

4.4. lzolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tigph powinny by¢ przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlaggplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Ngle@inikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku domimalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéknej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demont@owe

* Demonta istniepcej instalacji centralnego wykonywanydzie bez odzysku elementéw.

* Przed przysipieniem do demonta przewoddw zaizolowanych nalezdemontowaizolacg
cieplm.

* Rurochgi stalowe nalgy poci¢ palnikami lub tarcg na odcinki pozwalage na wyniesienie z
budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demoutanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
miejsce uzgodnione z Inwestorem.

5.2.  Montaz ruroci agow
* Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALzeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instala@grzewczych”
» Rurochgi z polipropylenudczone lgda przez zgrzewanie (zgodnie z wytycznymi producenta
* Przed zamontowaniem najesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwet.
* Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utenia rur;
- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
- przecinanie rur;
- zatazenie tulei ochronnych;
- utozenie rur z zamocowaniem wphym;
- wykonanie pajczen.
* Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgni
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odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio

* W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywaadnych paiczen.

* Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki tagizne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniaeayamocowa& do scian za pomag
uchwytéw umieszczonych zgodnie z wytycznymi prociiaeale co najmniej co 3,0 m, przy
czym na na kalej kondygnacji musi dyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony tyale
taczy¢ do rurocagdéw poziomych za poednictwem odsadzek o diugm co najmniej 0,5 m,
wykonanych tak, aby nitiwa byta kompensacja wydren przewodow

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowd nalezy w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchniciany za pomag
odpowiednich zawiesi. Odledgi® grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyhoso
najmniej 110 mm, a odlegié grzejnika w wykonaniu higienicznym od liéaiany wykaczonej
powinna wynosi 6 cm,

* Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Zalecagsiaby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakezeniu wszystkich prac wykozeniowych.

» Gahzki grzejnika powinny by tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napgzenia.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomog polaczen gwintowanych z
zastosowaniem  ksztattek. Uszczelnienie tychaqeeh wykona za pomog np.: konopi,
pasty miniowej lub tamy.

* Na przewodach poziomych armaguralezry w miar mazliwosci ustaweé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry zédo w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez 6
przewodu.

e Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych
oraz tatwo dospnych dla obstugi, konserwacji kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykohagodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mieyse
przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych z zaworestopowym, montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnielementow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej musi hiypoddana probom szczekon

* Przed przysipieniem do badania szczeksonalery instalacg podlegagca probie (lub jej czs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawoda. Niezwtocznie po zakozeniu ptukania naky
instalacg napetnt woda uzdatnion o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotgez jakgci wody lub z dodatkiem inhibitorow korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL

» Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

» Badania szczeldai instalacji na zimno naky przeprowadzi przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

* Prolky szczelnéci w czsci instalacji wykonanej z rur z polipropylenu wylka zgodnie z
zaleceniami producenta oraz Wymaganiami TechgioznCOBRTI Instal — zeszyt 6
“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaocgrzewczych” rur wykonajako prote
wstepna, gtdwm oraz uzupetniaga. Te ostatni wykonuje s¢ gdy wymaga tego producent) .
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Przy probie wsfpnej naley zastosowa cisnienie probne odpowiadaje 1,5 krotnej warkei
najwyzszego meliwego cknienia roboczego (9 bar). @Lienie to musi b§w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odgtie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préb§nignie nie
maoze obniy¢ sie 0 wigcej niz 0 0,6 bar. Nie magwystpi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio
po prébie wsipnej naley przeprowadz prokg gtown. Czas proby gtdownej wynosi 2 godziny.
W tym czasie éhienie prébne, odczytane po probie gpsiej, nie mae obniy¢ sie 0 wigcej niz
0,2 bar. W przypadku gdy wymaga tego producentzgianczeniu proby wspnej i gtdwnej,
nalezy przeprowadzi proke koncowa impulsows (wg wytycznych producenta). W prébie tej w
4 cyklach co najmniej 5 minutowych , wytwarzanet jea przemian énienie 10 i 1 bar.
Pomkdzy poszczegolnymi cyklami proby , &ieur powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym,

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywac manometru, ktéry pozwala na begiiy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bar. Powinien &yon umieszczony w nitiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Z préb cknieniowych naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeloionalery przeprowadz proke na gosco przy
najwyzszych — w miay mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do proby budynek powiniendggrzewany co najmniej przez 72 godziny.
Podczas proby szczekw na gosco naley dokon& ogledzin wszystkich palcze, i
uszczelnié@ oraz skontrolowa zdolnag¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania daa
si¢ za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani 82, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodze innych trwatych odksztatée

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préb sgieniowych naley wykona& regulacg
hydrauliczra poprzez ustawienie nastaw wstych na zaworach termostatycznych, zaworach
regulacyjno-pomiarowych, morsa kryz w dwuziczkach.

Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne naly wykona& po zak@éczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu
proby szczeln&i oraz potwierdzeniu prawidtowoi wykonania powyszych robét protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny Iy natazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtwzne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmaby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakaci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji c.o. powinn& lpyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganidPoiskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanmentaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

I przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatni, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionesli&térekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darmp fazg robdt uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.
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ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegagych na wymianie instalacji c.0. naje dokon& zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszytWarunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz nariAN-64/B-10400.
Odbiory mgdzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewoddw przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkoveani
- bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czystobruzd, zgodn& z pionem i
zgodnd¢ -z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw o#féw poziomych;
Z odbioréw me¢dzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatndc¢ robot i elementéw do prawidiowego mahia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji c.o.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej namai w trakcie wykonywania
robot;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycxre jakadci zamontowanych elementowswiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow) .
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych;
protokot przeprowadzenia proby szczdliacatej instalacii.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej;
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczica usunecia
usterek;
- aktualng¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgs zmiany
I uzupetnienia);
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe wm

- inne w sztukach.

PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nagbi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie miahaniu
stosownych odbioréw robét potwierdzonych odpowiedrdokumentami.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 f\&i techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczng qutbiorze

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewadnych systemu
zamkn¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatfl ogrzewa wodnych.

Wymagania”
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PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnegozmyvania. Ogolne wymagania i
badania”

PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnegozeywania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”

PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i
badania”

PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunkehaiczne”

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplnenetody bad& (zmiana Al)

PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna przewoddw,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. \&@gamnia i badania
dotycace jakdci wody

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanigddo rur i ksztatltek do spawania
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