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Etap objety niniejszym przetargiem zaznaczono na rysunku kolorem zielonym

Oznaczenia:
przewddy zasilajace objgte obecnym przetargiem
przewdd powrotny objety obecnym przetargiem
przewod zasilajacy
————————————— przewdd powrotny
DZ 20 Srednica zewnetrzna rury Fusiotherm - Stabi PN 20
DN 40 Srednica nominalne zaworu
10HV/500/0,4 Wielko$¢ grzejnika (jednoptytowy higieniczny z dolnym zasilan@em i
wbudowana wktadka zaworowa, o wysokosci 500 mm 1 dtugosci 0,4 m)
Wielko$¢ grzejnika (dwuptytowy z dwoma konwektorami i
22K/500/1 o 2. . .-
bocznym zasilaniem, o wysokosci 500 mm 1 dtugosci 1 m)
Wielko$¢ grzejnika (dwuptytowy z dwoma konwektorami,
22KV/600/1,6 dolnym zasilaniem i wbudowana wktadka zaworowa, o
wysokosci 600 mm i dtugosci 1,6 m)
Wielko$¢ grzejnika (trojptytowy higieniczny z bocznym
30H/600/0,92 o i . .
zasilaniem, o wysokosci 600 mm 1 dtugosci 0,92 m)
VN-K 700/0,75 Wielko$¢ grzejnika (fazienkowy, drabinkowy o wysokosci

714 mm i szerokosci 0,75 m)

Numer pomieszczenia: 1; temperatura obliczeniowa dla danego pomieszczenia: 20° C

1073 W Zapotrzebowanie ciepla pomieszczenia

(R) Rozdziat mocy cieplnej do innego pomieszczenia

(PNQG) Pomieszczenie nieogrzewane

5.00 Nastawa wstgpna na zaworze termostatycznym

@ Nr pionéw: zasilajacego i powrotnego

@ Punkty charakterystyczne oznaczajace zmiang kierunku prowadzenia przewodow
X Punkty staty

o

Zawor nastawczy Hydrokontrol

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE BADAWCZO-PROJEKTOWE

DYNAMIKA sp. z 0.0.

44-100 GLIWICE ul.Robotnicza 4a
Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86

OGRZEWNICTWO * CIEPLOWNICTWO * WENTYLACJA

Tytutrys.: Projekt instalacji centralnego ogrzewania

Rzut parteru

Opracowanie: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
DOMU POMOCY SPOtECZNEJ "ZAMECZEK”
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej
"Zameczek” w Kuzni Nieborowskie;
ul. Knurowska 13

Projektowat:| Nazwisko: Nr upr.: Podpis: | Zleceniodawca:
arex Tlotronsa ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
/ Nrrys.:
0 Nrumowy:| Skala:
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